Klemsysteem met rechtstreekse bevestiging en verticaal gemonteerde panelen
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» Zonnepaneelklemming in het optimale klembereik VOO rd € le n
» Weinig logistieke werkzaamheden op de bouwplaats « Weinig onderdelen, compleet
» Snelle en efficiénte montage van bovenaf voorgemonteerd

¢ Elektrische geleiding tussen montagesysteem en dakhuid o s i T e G e cenvelis i

het gebruik

* Hoge uittrekkrachten door niet-verspanende
directe bevestiging met bouwkundig
goedgekeurde plaatschroeven

» Kort profiel C24 als materiaalbesparende en uiterst voordelige
oplossing voor de toepassing bij pv-projecten

« Kort profiel C47 voor een goede ventilatie van de zonnepanelen met
voldoende ruimte voor de dakbedekking

* Optionele montage met C-railstukken, geschikt voor daken met
geringe draaglast, C-rail als kabelgoot te gebruiken

» Maar één stuk montagegereedschap nodig

Korte profielen C24 en C47 voor verticale montage Geperforeerd rooster kort profiel verticale Middenklem in kort profiel C47
montage



novotegra | Klemsysteem

Benaming

Midden- en eindklemmen
e voor zonnepanelenframes 30-42 mm en 43-52 mm

 naar keuze in blank of zwart geanodiseerd

Kort profiel
« flexibele positionering door veelzijdig geperforeerd
rooster

» compleet voorgemonteerd met EPDM en geperforeerde
plaat

Antislip voor paneel
e voor de bevestiging van zonnepanelen met
frameboring 8-10 mm bij verticale montage
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Bevestigingsschroef
* met bouwkundige goedkeuring

* hoge uittrekkrachten dankzij trechtervorming

Niet-verspanend vastschroeven voor hogere
uittrekkrachten

Afglijdbeveiligingsset voor zonnepanelen aan het

frameboorgat

c € APPROVED PRODUCT |
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