System zaciskowy z modutami montowanymi w pionie i poziomie

* Mozliwy montaz modutéw w poziomie i pionie

» klemowanie modutdw w optymalnym, wyznaczonym zakresie
montazu

 niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji

» szybki montaz od géry

» Mniej elementdéw, catosé zmontowana
fabrycznie

* Niskie koszt materiatu i szybki oraz prosty
montaz

* Montaz bezposredni wkretami

dopuszczonymi przez nadzor budowlany
(DE)

» zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne
rozwiazanie w projekcie biznesowym » Potrzebne tylko jedno narzedzie montazowe

» mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz
zapewnia dostateczng odlegto$¢ do poszycia dachu (np. dla
montazu optymalizatoréw)

Mostki krétkie C24 i C47 Mostek krotki C24 z czterema srubami Klema $rodkowa oraz mostek krétki C47
uszczelniajgcymi dla zwigkszonych sit ssacych
wiatru



novotegra | system zaciskowy

rys. Oznaczenie

Klema srodkowa lub kor\cowa
1 « w kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokosci
ramy modutu

 utatwiajaca montaz funkcja blokowania

Mostek krotki
o) * Ekonomiczne mocowanie, niewielka ilosc komponentow
oraz rézne WySOkOéCiami mostkow Zabezpieczenie przed zsunigciem podczas
« prefabrykowane elementy z podklejka EPDM i pionowego montazu modutéw
przygotowanymi otworami montazowymi

Zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem
3) -dla zabezpieczenia modutdw przy montazu w pionie i
poziomie
« Utatwienie montazu na najnizszym rzedzie modutdw

Mocowania dachowe
4 ) * zdopuszczeniem nadzoru budowlanego (DE)

* indywidualne obliczenia i zestawienia systemu Zabezpieczenie przed zsunigciem podczas
montazowego poziomego montazu modutow
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