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System zaciskowy z mocowaniem bezposrednim i pionowo zamontowanymi modutami

Montaz pionowy modutow — zawsze odpowiednie
rozwigzanie

= klemowanie modutdw w optymalnym, wyznaczonym zakresie
montazu

= niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji

= Szybki montaz od gory

= Przewodnos¢ elektryczna miedzy systemem montazowym i
pokryciem dachu

Warianty produktow

= zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne
rozwigzanie w projekcie biznesowym

= mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz
zapewnia dostateczng odlegto$¢ do poszycia dachu (np. dla
montazu optymalizatorow)

= Opcjonalny montaz z wykorzystaniem szyny C, dla zastosowania
na dachach z nizszg mozliwoscig obcigzenia, szyna C jako kanat

kablowy

Wariant mostkéw krétkich 385 mm

/
novotegra
/

= Mniej elementdéw, catosé zmontowana
fabrycznie

= Niskie koszt materiatu i szybki oraz prosty
montaz

= wysokie wartosci sit wyrwania, montaz
bezposredni nie generujgcy naprezen
oraz zastosowanie specjalnych wkretéw z
dopuszczeniem przez nadzor budowlany

= Potrzebne tylko jedno narzedzie montazowe

Mostek krotki z perforacjg zamontowany poziomo Klema srodkowa oraz mostek krotki C47
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Obraz Opis
Klema srodkowa lub koricowa
@ = w kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokosci LA
ramy modutu é = ™ |
= utatwiajgca montaz funkcja blokowania N A % g
Mostek krotki

= szeroki zakres montazu dzieki przygotowanym wielu
otworom montazowym

= prefabrykowane elementy z podklejkg EPDM i
przygotowanymi otworami montazowymi

Zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem

@ = dla zabezpieczenia modutdéw (z technicznym otworem

wkrecanie bezwidrowe oraz wyzsze sity wyrwania

montazowym 6-10 mm) przy montazu pionowym

Mocowania dachowe

= z dopuszczonym przez nadzor budowlany sposobem ——
montazu bez naprezen zabezpieczenie przed zsunieciem z

= wysokie wrtosci sity wyrwania dzieki tworzonemu przez wykorzystaniem otworéw technicznych w ramie
wkret lejkowi modutu

Film z montazem
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