System zaciskowy z mocowaniem bezposrednim i poziomo zamontowanymi modutami

» bardzo korzystny cenowo wariant montazu dla blach trapezowych Za I’ety

« niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji « Mniej elementdw, cato$é zmontowana
= Szybki montaz od géry fabrycznie

« Przewodno$¢ elektryczna miedzy systemem montazowym i

Krvi dach » niskie koszt materiatu i szybki oraz prosty
pokryciem dachu

montaz

» wysokie wartosci sit wyrwania, montaz

bezposredni nie generujacy naprezen
oraz zastosowanie specjalnych wkretéw z
dopuszczeniem przez nadzor budowlany

» zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne
rozwigzanie w projekcie biznesowym

» mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz
zapewnia dostateczng odlegtos$é do poszycia dachu (np. dla
montazu optymalizatoréw)

» Potrzebne tylko jedno narzedzie montazowe

Warianty mostkdéw krétkich z uszczelnieniem Zabezpieczenie w przypadku montazu Klema koricowa w profilu krotkim C47
EPDM poziomego na profilu krétkim
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Oznaczenie

Klema srodkowa lub koricowa
e do ram o wysokosci 30-42 i 43-52 mm

* utatwiajgca montaz funkcja blokowania

Profil krotki
e oszczedny i ekonomiczny sposéb montazu

 prefabrykowane elementy z podklejkg EPDM i
przygotowanymi otworami montazowymi

Zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem
e utatwienie montazu modutéw w najnizszym rzedzie

» dodatkowe zabezpieczenie modutdow

Mocowania dachowe

 z dopuszczonym przez nadzdér budowlany sposobem
montazu bez naprezen

« wysokie wrtosci sity wyrwania dzieki tworzonemu przez
wkret lejkowi

Mostek krétki C33

wkrecanie bezwidrowe oraz wyzsze sity wyrwania
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