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Instrukcje bezpieczenstwa

Ponizsze instrukcje nalezy rozumiec jako
ogdlnie obowigzujgce dla naszego syste-
mu montazowego novotegra. Nalezy je
odpowiednio stosowac lub interpretowac
niezaleznie od typu dachu i systemu
montazowego.

Instalacje mogg by¢é montowane i uruchamiane
wytgcznie przez osoby, ktére ze wzgledu na swoje kwa-
lifikacje zawodowe (np. szkolenie lub dziatalnosé) lub
doswiadczenie mogg zagwarantowac, ze sg one wyko-
nywane zgodnie z przepisami.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich odpowiednich krajo-
wychilokalnych przepiséw dotyczacychbezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisow dotyczacych zapobiegania
wypadkom, norm, przepiséw budowlanych i przepisow
o ochronie Srodowiska, a takze wszystkich przepiséw
branzowych towarzystw ubezpieczeniowych.

= Podczas prac nalezy nosi¢ odziez ochronng zgod-
nie z odpowiednimi krajowymi przepisami i dyrekty-
wami.

= Montaz musi byé wykonywany przez co najmniej
dwie osoby, aby w razie wypadku byta zapewniona
pomoc.

= Nalezy przestrzega¢  krajowych  przepisdw
dotyczacych pracy na wysokosci i na dachu.

= Prace elektryczne musza by¢ wykonywane zgodnie
z krajowymi i lokalnymi normami i dyrektywami oraz
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa dotyczgcymi
prac elektrycznych.

Instalator jest odpowiedzialny za zwymiarowanie syste-
mu montazowego novotegra. Przed montazem nalezy
sprawdzic, czy system montazowy spetnia wymagania
statyczne w miejscu instalacji. W przypadku systemow
dachowych nalezy réwniez sprawdzi¢ nosnosc¢ dachu
w miejscu instalacji. Prosimy o zapoznanie sie z naszy-
mi instrukcjami dotyczacymi obliczen statycznych, kto-
re mozna znalez¢ na stronie www.novotegra.com

Ponadto instalator jest odpowiedzialny za potgczenie
interfejsdw miedzy systemem montazowym a bu-
dynkiem. Dotyczy to rowniez szczelnosci przegrdd
zewnetrznych budynku. System montazowy musi byc
zawsze obliczany pod wzgledem statyki indywidualnie
dla kazdego projektu za pomocg oprogramowania do
projektowania Solar-Planit.

System montazowy nadaje sie do mocowania
modutdw fotowoltaicznych o standardowych wymia-
rach dostepnych na rynku. Nalezy przestrzegac
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i stosowad sie do zalecen podanych przez producenta
modutéw. Firma novotegra GmbH nie przeprowadza
kontroli w zakresie mozliwosci zabudowy ani wytyc-
znych dotyczagcych montazu.

Upewni¢ sie, ze egzemplarz instrukcji montazu znajdu-
je sie w zasiegu reki w bezposredniej bliskosci miejsca
pracy na budowie.

Z uwagi na to, ze nasze systemy montazowe sg stale
udoskonalane, procesy montazowe lub czesci mogg
ulec zmianie. Przed montazem sprawdzi¢ aktualnosé
instrukcji montazu na naszej stronie internetowej
www.novotegra.com. Przestrzegad kolejnosci montazu
podanej w tej instrukcji. Na zyczenie chetnie przeslemy
aktualne wersje.

W przypadku niewtasciwego uzytkowania i nieprzes-
trzegania instrukcji bezpieczenstwa oraz specyfikacji
montazowych, a takze nieuzywania odpowiednich ele-
mentéw montazowych lub uzywania elementéw in-
nych firm, ktére nie naleza do systemu montazowego,
wygasajg wszelkie roszczenia wynikajgce z gwaranciji,
rekojmi i odpowiedzialnosci firmy novotegra GmbH.
Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia
i wynikajgce z nich szkody w innych podzespotach, ta-
kich jak moduty fotowoltaiczne lub w samym budynku,
a takze za obrazenia ciata.

Dopuszczalny kat nachylenia dachu dla zastosowania
systemu montazowego zgodnie z niniejszg instrukcjg
montazu wynosi od O do 60 stopni w przypadku
montazu réwnolegtego na dachu spadzistym oraz od
0 do 5 stopni w przypadku montazu na podporach na
dachu ptaskim. Systemy fasadowe powinny by¢ monto-
wane rownolegle do elewadji.

Uziemienie / wyrdwnanie potencjatdw systemu
montazowego nalezy wykonac zgodnie z krajowymi i lo-
kalnymi normami oraz dyrektywami.

Jesli przestrzegano wszystkich instrukciji
bezpieczenstwa i prawidtowo zamontowano instalacje,
produkt jest objety 12-letnig gwarancjg. Prosimy o za-
poznanie sie z naszymi warunkami gwarancji, ktére
mozna znalez¢ na stronie www.novotegra.com.

Demontaz systemu mozna przeprowadzi¢ w odwrotnej
kolejnosci po wykonaniu ponizszych czynnosci.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH 2


http://www.novotegra.com
http://www.novotegra.com
http://www.novotegra.com

Warunki ramowe

Miejsce zastosowania:
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dachy ptaskie z attyka lub bez attyki

Nachylenie dachu:

0°-5°

Orientacja:

wschdd / zachdd

Odlegto$¢ od krawedzi:

odlegtosd instalacji od krawedzi dachu (bez attyki): 500 mm
odlegtos$c instalacji od attyki (krawedz wewnetrzna): 500 mm

Kat podpory: 10°

Montaz modutdw: poziomy

Szerokos$é modutu: 995 mm-1145 mm

Rozmiar modutu:

dtugos$é modutu: maks. 2600 mm

Rozstaw rzedéw:

2230 mm — 2483 mm (w zaleznosci od szerokosci modutu)

Rozmiar pola modutu:

Maks. dtugosé pola modutu: 40 m (dtugosé szyny)
Maks. szerokos¢ pola modutu: 21 m

Ogolne wskazowki dotyczgce montazu systemu dachu ptaskiego

W przypadku dachdw ptaskich izolacja dachu musi by¢
oceniona przez instalatora na jego  witasng
odpowiedzialnos$¢ pod wzgledem materiatu, z ktérego
wykonana jest hydroizolacja dachu, odpornosci, starze-
nia, zgodnosci z innymi materiatami, ogdlnego stanu
hydroizolacji dachu, a takze wymogu warstwy
oddzielajgcej miedzy hydroizolacjg dachu a systemem
montazowym. Niezbedne i wymagane $rodki oraz za-
bezpieczenia w celu ochrony hydroizolacji dachu przy
montazu konstrukcji nosnej instalacji fotowoltaicznej
muszg by¢ wykonane przez instalatora, w razie potrzeby
z pomocg fachowca.

W zalezno$ci od materiatu, z ktdrego wykonana jest hy-
droizolacja dachu, moze by¢ konieczne zainstalowanie
warstw oddzielajgcych i/lub ochronnych pomiedzy
hydroizolacjg dachu a konstrukcjg nosnga. Instalator in-
stalacji fotowoltaicznej musi to uzgodni¢ bezposrednio
z inwestorem i specjalistyczng firmag zajmujacg sie
hydroizolacjg dachdw. Konstrukcja no$na jest monto-
wana bez przebijania poszycia dachu. Instalacja foto-
woltaiczna jest zabezpieczona przed ssaniem wiatru

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH

przez balast (np. wykonany z odpowiednich kamieni) na
podstawie wynikéw testéw kanatu powietrznego.
Okreslenie wymaganego balastu nalezy ustali¢ indywi-
dualnie dla kazdego projektu za pomocg narzedzia do
planowania Solar-Planit. Balastowanie jest wazne dla
planowanej instalacji, odstepstwa od projektu w miegj-
scu eksploatacji mogg prowadzi¢ do innych wynikéw.

Instalator musi sprawdzi¢ wspdtczynnik tarcia uzyty
w obliczeniach, aby zweryfikowac¢ odpornosc¢ systemow
fotowoltaicznych na dachach ptaskich na poslizg.
Wspodtczynniki tarcia okreslone na miejscu mozna
uwzgledni¢, wprowadzajac je do narzedzia do planowa-
nia Solar-Planit.

W celu przeciwdziatania przesuwaniu sie instalacji z po-
wodu wydtuzenia termicznego nalezy jg zabezpieczy¢
w migjscu eksploatacji. Mozna to zrobic na przyktad po-
przez zainstalowanie odpowiednich punktéw zakotwic-
zenia na powierzchni dachu lub poprzez zakotwiczenie
w attyce. Punkty potgczen na budynku i jego czesciach
musza by¢ w stanie przyjgé wystepujgce sity.

w
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Narzedzia i sprzet
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Whkretarka aku- Narzedzie Przymiar Nasadka Nasadka o
mulatorowa do montazu montazowy o rozmiarze 8 rozmiarze 18
i demontazu
GS 150-30

Elementy systemu®

-~ A |2 (B e

Szyna Zestawtgczacy Zestaw koAczacy — Stopka10°do  Klema koricowa
podstawowa  wschdd-zachdd 970 mm Dachu Ptaskiego 30-42mm
wschdd-zachéd 1940 mm [l dtugi bok dtugi bok
690/840 mm
Sruba mocujaca wspornik
FD bezwiérowa 20x20x1,5

2000/2400 mm

* Elementy réznig sie w zaleznos$ci od wymagan dachu, obliczen statycznych lub doboru elementéw i mogg odbiegac od
powyzszych rysunkow.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH 4
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Elementy — opcjonalne**
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Szyna kablowado  Pokrywa szy- Szyna kablowa Opaska do moco- Klips do moco- Zestaw mocujacy
zamontowania na ny kablowe;j do montazuna wania przewoddw wania przewoddw — optymalizator
szynach podsta- 1250 mm stopkach 2,00m na listwie d =10 mm FD
wowych 1250 mm 2000/2400 mm profilowej
Dodatko- Szyna balastowa Szyna balast- konektor
wa podpora 530 mm owa do utozenia uziemiajacy —
180x150 mm balastu na szyna C
wypustach
650/1150 mm

** Opcjonalnie dostepne elementy systemu montazowego, np. do wizualnego podkreslenia instalacji, utozenia przewodow lub
uziemienia systemu montazowego.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH
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Montaz konstrukcji wsporczej

‘ Zaplanowanie elementow

@ Rozmieszczenie dostarczonych
elementéw

(a) Zestaw taczacy
wschdd-zachdd

@ Szyna podstawowa

(c) Zestaw koriczacy
wschod-zachod

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH 6
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. Przesun podpore do tytu.

. novo-tip:
Aby utatwi¢ pdzniejsze
zatrzasniecie elementdw,
przesun podpore maksymalnie
do tytu.

‘ Zwrdc uwage na szerokosé
modutu.

Szeroko$¢ modutu Otwor na profilu

>1045 mm — <1070 mm 690 mm (0]

>1120 mm — <1145 mm 840 mm

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH 7
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. Potgcz szyne podstawowa
z zestawem konczacym.

. Zdejmij zabezpieczenie potgczenia
z podpory i zamontuj je.

. novo-tip:
Styszalne klikniecie sygnalizuje,
ze zabezpieczenie instalacji jest
prawidtowo zamontowane.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH 8
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@ Uzyj narzedzia do montazu
i demontazu, aby zamontowac

stopki poprzez wklikniecie.

. novo-tip:
Potozenie wspornikdw mozna
znalez¢ w dokumentacji projekt-
owej. Nie nalezy przestrzegac
oznaczen na szynie podstawowe;
(dot. tylko tej konstrukgji)

. Sprawdz ustawienie potozenia
stopki modutéw.

Gtowica stopki modutdéw musi
by¢ nachylona w kierunku stopy
podstawowej.
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‘ Zaplanowanie szyn

7

‘ Odlegto$¢ miedzy szynami poda-
no w dokumentacji projektowej.

Uzyj szablonu montazowego.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH 10
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. Umiesc¢ kamienie balastowe
w lub na szynie podstawowe;j,
zestawie tgczacym i kofnczacym
zgodnie z planem balastowania.

. novo-tipp:
Do uktadania balastu o duzej
objetosci zalecamy szyny ba-
lastowe (WM 2 A) i/lub szyny
balastowe (WM 2 B).

A UYwaga:

Kamienie balastowe sg dobier-
ane w miejscu instalacji przez
instalatora.

Wymiary nalezy dostosowac
do masy balastu podanego
w okreslonych miejscach.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH ’|’|
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‘ Montaz wspornika miedzy rzedami modutéow
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. Zamontuj wspornik miedzy
rzedami modutdw zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zamontuj wspornik do szyny
pomiedzy niskimi stopkami i
przykred ja do kazdego ztacza
wschdd-zachdd.

Zamontuj listwe napinajaca
zachodzacg na siebie na srodku.

A UYwaga:

Nie dokrecaj zbyt mocno $rub.
Podczas dokrecania nie uzywaj
funkcji udaru.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH ’| 2
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‘ Montaz modutow

@ Dﬂ% . Zestaw elementow ztgcznych

8 modutu montazowego E

@ Wysrodkowac $rube
wiercacg klemy w kanale
Srubowym stopy podstawy
lub wspornika modutu.

Nastepnie wtéz modut i
dokrec¢ klemy za pomoca
@ wkretarki akumulatorowe;j
z maksymalnym momen-
tem obrotowym 6 Nm.

A UYwaga:

Nie dokrecaj zbyt mocno srub.
Podczas dokrecania nie uzywaj
funkcji udaru.

|

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH ’| 3
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‘ Montaz wspornika na obrzezach pola modutow

© | |™=

8

. Zamontuj wspornik do krawedzi
systemu.

Zamontowac¢ wspornik réowno

z krawedzig i zachodzgca na
Srodek. Wspornik musi by¢
przykrecona do kazdego zestawu
koncowego na catej szerokosci
pola modutu.

. novo-tip:
Jesli uzywane sg szyny balast-
owe (patrz wariant montazu 2),
zalecamy zamontowanie ich
przed zamontowaniem wspor-
nika.

A Uwaga:

Nie dokrecaj zbyt mocno srub.
Podczas dokrecania nie uzywaj
funkcji udaru.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH ’|4
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. Zaczep kanat kablowy.

N

¥ AN
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Warianty montazu

‘ Zatdz pokrywe.

15

wiec 2024/TP, © novotegra GmbH

sie od oryginatu. V1.0 - czen

Zastrzega si¢ prawo do zmian bez powiadomienia. llustracje sa przyktadowe i moga réznic¢



/
novotegra
/

’ Opcjonalny balast

© | ™

. Zaczep szyne balastowg.
8

max. 120 mm

N —

. novo-tip:
Montaz szyn balastowych
umozliwia bezpieczne wktadanie
oraz umieszczanie matych
i duzych kamieni. Szyny balast-
owe nalezy zawiesi¢ z boku na
szynie podstawowej.

‘ Wsun szyne balastowa i dokred
jg z obu stron.

. novo-tip:
Montaz szyn balastowych
umozliwia umieszczenie dodat-
kowego balastu na obrzezach iw
naroznikach

A UYwaga:

Nie dokrecaj zbyt mocno srub.
Podczas dokrecania nie uzywaj
funkcji udaru.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH ’|6
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. Ochrona odgromowa i wyrownanie potencjatow
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. Zainstaluj konektory uziemiajace.
W kazdym polu modutu nalezy
zainstalowac jeden konektor
uziemiajacy

Drut uziemiajgcy: 20 Nm
Kabel uziemiajgcy: 10 Nm

A Uwaga:

Przestrzegaj obowigzujacych
norm i dyrektyw dotyczgcych
ochrony odgromowe;j i wyrowna-
nia potencjatéw.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH ’|7
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‘ Zwiekszenie powierzchni nacisku

. Wtdz dodatkowy element
podpierajacy.

Dodatkowy element podpierajgcy
musi zosta¢ zamontowany

do do zestawu tgczacego lub
konczacego przed Kliknieciem w
szyne podstawowq.

. novo-tip:

Dodatkowy element
podpierajgcy moze by¢ zas-
tosowany gdy nacisk na pos-
zycie dachu jest zbyt duzy.
Dodajac dodatkowe podpory
nacisk rozktada sie na wiekszg
powierzchnie. Na zestaw
konczacy lub taczacy mozna
uzy¢ maksymalnie dwdch ele-
mentow podpierajgcych.

Zastrzega sie prawo do zmian bez powiadomienia. Ilustracje sg przyktadowe i moga réznic sie od oryginatu. V1.0 - czerwiec 2024/ TP, © novotegra GmbH ’|8
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Konserwacja systemu montazowego

W regularnych odstepach czasu, w ramach konser-
wacji instalacji, nalezy sprawdzac stabilnos¢ i dziatanie
systemu mocowania. Zalecamy coroczng kontrole
wizualna.

Oprécz wizualnej kontroli elementdw zalecamy wy-
rywkowe sprawdzenie potgczen oraz bezpiecznego
i prawidtowego potozenia balastu na szynach pods-
tawowych i korytkach balastowych. Nalezy rowniez
sprawdzic i w razie potrzeby dokreci¢ potgczenia gwin-
towane zgodnie z momentami dokrecania podanymi
w instrukcji montazu.

Wszystkie elementy systemu powinny byc¢ spraw-

dzane pod katem uszkodzen spowodowanych np.
przez czynniki atmosferyczne, zwierzeta, zabrud-
zenia, osady, zarastanie (szczegdlnie w przypad-
ku dachu zielonego), przebicie poszycia dachu,
a takze pod katem uszczelnienia, stabilnosci i korozji.
Kontrola instalacji i prace konserwacyjne muszag by¢
wykonane przez specjalistyczng firme, ktdra posia-
da doswiadczenie w zakresie instalacji elektrycznych
i pracy z systemami montazowymi lub przez eksper-
ta w tej dziedzinie. Po wystgpieniu wyjgtkowo silne-
go oddziatywania czynnikdw atmosferycznych (np.
trzesienia ziemi, obfitych opaddw $niegu, burz itp.)
nalezy zawsze sprawdzi¢ instalacje.

novotegra GmbH

EisenbahnstraBe 150 | 72072 Tibingen | Niemcy
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Pomytki i zmiany zastrzezone.
Stan: Czerwiec 2024 r.



