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1 Uwaga

Nastepujace instrukcje zasadniczo dotyczg naszego systemu montazowego novotegra i nalezy je
odpowiednio stosowac lub interpretowac niezaleznie od typu dachu i systemu montazowego.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Czynnosci montazu nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowanemu i kompetentnemu personelowi. Podczas
pracy nalezy nosi¢ odziez ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi krajowymi.

Montaz muszg przeprowadzac¢ przynajmniej dwie osoby, aby istniata gwarancja udzielenia pomocy w razie
wypadku.

Nalezy postepowac zgodnie z wszelkimi odno$snymi krajowymi i lokalnymi przepisami BHP, przepisami
dotyczacymi zapobiegania wypadkom, normami, normami konstrukcyjnymi i przepisami o ochronie
srodowiska oraz wszelkimi regulacjami towarzystw ubezpieczeniowych.

Nalezy przestrzegaé przepiséw krajowych dotyczacych pracy na wysokosci / na dachu.

Czynnosci przy instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wszelkimi krajowymi i lokalnymi
normami i wytycznymi oraz przepisami bezpieczehstwa dotyczgacymi robét elektrycznych.

Uziemienie / wyrdwnanie potencjatow systemu montazowego nalezy wykonac zgodnie z krajowymi i
lokalnymi normami oraz wytycznymi.

Kategoryzacja wedtug klas zagrozen

Aby informowaé uzytkownika o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, uzywa sie klas zagrozenia
analogicznych z ANSI Z 535. Klasa zagrozenia opisuje niebezpieczenstwo, ktére powstaje w przypadku
nieprzestrzegania zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

Symbol ostrzegawczy ze stowem

Klasa zagrozenia zgodnie z ANSI Z 535
ostrzegawczym

NIEBEZPIECZENSTWO! opisuje bezposrednie zagrozenie.

A A NG E R Jego nieunikniecie spowoduje $mier¢ lub ciezkie obrazenia.

OSTRZEZENIE! opisuje potencjalne zagrozenie. Jego
: nieunikniecie moze spowodowac smieré lub ciezkie
A WARNING | &b

OSTROZNIE! opisuje potencjalne zagrozenie. Jego

= nieunikniecie moze spowodowac lekkie lub srednio ciezkie
A Caution | oeens

UWAGA! opisuje potencjalnie szkodliwg sytuacje. Jej
NO ’ I‘ E nieunikniecie moze spowodowac uszkodzenie zaktadu lub
obiektéw w jego poblizu.

Informacje ogolne

Po otrzymaniu towaréw nalezy sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna, korzystajgc z dotgczonego
dokumentu dostawy.

novotegra GmbH nie bierze odpowiedzialnosci za koszty ani nie gwarantuje pézniejszych ekspresowych
dostaw, jesli braki zostang zauwazone dopiero podczas montazu.
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Poniewaz nasze systemy montazowe sg stale rozwijane, procesy lub podzespoty uzywane do montazu
mogg ulec zmianie. Dlatego przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ aktualny status instrukgc;ji
montazu na naszej witrynie internetowej. Na zgdanie klienta chetnie wyslemy aktualne wersje.

System montazowy nadaje sie do mocowania modutéw fotowoltaicznych o standardowych wymiarach
spotykanych na rynku. Wiecej informacji przedstawiono w rozdziale 3.

Nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przydatnos¢ systemu montazowego dla danego projektu na podstawie
istniejgcej pokrywy/konstrukcji dachu/elewaciji.

Pokrywa/konstrukcja dachu/elewacja musi spetnia¢ wymogi systemu montazowego pod wzgledem
nosnosci, struktury podpor i stanu.

Wymogi dotyczgce materiatu, z ktérego wykonana jest pokrywa/konstrukcja dachu/elewacja:
Elementy drewniane (krokwie/ptatwie) co najmniej klasa wytrzymatosci C24: brak zgnilizny grzybiczej lub
gnicia. Plyta OSB o jakosci materiatu OSB 3.

Ptatwie stalowe do montazu za pomocg sruby wieszakowej wytgcznie w gatunku materiatu S235.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm, minimalna warto$¢ dla blach trapezowych: stal 360 N/mm?; aluminium
195 N/mmg?

Materiat, z ktérego jest wykonana sciana: beton, cegta petna, cegta piaskowo-wapienna, pustaki.

Uzytkownik musi sprawdzi¢ lub zleci¢ sprawdzenie no$nosci/konstrukcji dachu (krokwi, ptatwi, blach
trapezowych, stropéw betonowych, liczby potgczen, rgbkdw, itd.) lub elewacji (materiaty, z ktérych
wykonano $ciane).

Uzytkownik musi uwzgledni¢ fizyczng charakterystyke budynku dotyczaca przenikania izolacji (np.
kondensacje).

Uwagi dotyczace montazu

Komponenty systemu montazowego novotegra przeznaczone sg wytgcznie do mocowania modutéw
fotowoltaicznych. W zaleznos$ci od rodzaju dachu budynku nalezy uzywac okreslonych komponentéw
systemu montazowego.

Warunkiem zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania systemu montazowego novotegra jest obowigzkowe
przestrzeganie specyfikacji podanych w niniejszej instrukcji, dotyczacych bezpieczenstwa i montazu.

W przypadku uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzegania specyfikacji dotyczgcych
bezpieczenstwa i montazu oraz niewykorzystania odpowiednich komponentéw montazowych lub
wykorzystania komponentow innych producentéw, ktére nie wchodzg w sktad systemu montazowego,
wygasajg wszelkie roszczenia pod adresem producenta z tytutu gwarancji i odpowiedzialno$ci za produkt.
Uzytkownik odpowiada za uszkodzenia i wynikajgce z nich uszkodzenia nastepcze innych podzespotdw,
takich jak moduty fotowoltaiczne, uszkodzenia budynku oraz obrazenia oséb.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeczytaé instrukcje montazu. Przed przystgpieniem do
montazu nalezy wyjasni¢ z producentem kwestie wymagajgce rozstrzygniecia. Nalezy przestrzegac
instrukcji montazu podanych w niniejszej instrukc;ji.

Nalezy zagwarantowa¢ dostepnosé egzemplarza instrukcji montazu w bezposredniej blisko$ci miejsca
wykonywania pracy.

Nalezy uwzgledni¢ i przestrzegaé¢ specyfikacji montazu (obcigzenie modutu, sposéb taczenia, miejsca
mocowania itd.) producenta modutu.

Przed przystgpieniem do instalacji systemu montazowego nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne,
zaktadajgc obcigzenia dla projektu budowlanego zgodnie z normami krajowymi. Dane majgce znaczenie
dla montazu (np. odlegtos¢ miedzy hakami dachowymi, dlugo$¢é sworzni, wysieg i elementy wystajgce lub
odlegtos¢ szyn podstawowych i wymagany balast) nalezy ustali¢, wykonujgc obliczenia statyczne za
pomocg oprogramowania projektowego Solar-Planit.de.

Dozwolone pochylenie dachu, przy ktérym mozna stosowaé system montazowy zgodnie z niniejszymi
instrukcjami montazu, wynosi od 0 do 60 stopni w przypadku montazu réwnolegtego na dachu
dwuspadowym oraz od 0 do 5 stopni w przypadku montazu podwyzszonego na dachu ptaskim. Systemy
elewacyjne nalezy montowa¢ réwnolegle do elewac;ji.
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W przypadku montazu rownolegtego z uzyciem systemu zaciskowego, dwie szyny wsporcze modutu
nalezy zmontowa¢ symetrycznie pod modutami, aby zapewni¢ réwnomierne przenoszenie obcigzenia na
podbudowe. Innym sposobem montazu rownolegtego jest zastosowanie szyn wsuwanych.

Nalezy przestrzegaé specyficznych momentéw dokrecania i sprawdzaé je wyrywkowo na miejscu.
Uwagi dotyczace obliczen statycznych

Zasadniczo obliczenia statyczne dla systemu montazowego nalezy wykona¢ osobno dla kazdego projektu,
uzywajgc oprogramowania projektowego Solar-planit.de. Wyliczenie zostanie wykonane przez firme
novotegra GmbH, z wylgczeniem systeméw elewacyjnych. Solar Energy Systems GmbH — z ich
producentem.

Obliczenia statyczne stuzg wytgcznie do okreslenia nosnosci systemu montazowego novotegra oraz
uwzglednia sposéb zamocowania do budynku (krokwie, ptatwie, blachy trapezowe, elewacja, itd.). Nie jest
uwzgledniane przenoszenie obcigzenia w budynku (obliczenia statyczne klienta).

Nosnos¢ komponentdw systemu montazowego oblicza sie na podstawie planowanego montazu modutéw
oraz informacji o budynku (rejestracja danych projektu). Ewentualne odstepstwa od planéw na miejscu
mogg spowodowaé odmienne rezultaty.

Zaktadane obcigzenia (obcigzenie i podziat dachu) sg zalezne od kraju zgodnie ze specyfikacjami
podanymi w normach obcigzenia Eurokoddéw. Obliczanie obcigzen, ktore nalezy przyjg¢ w Szwajcarii,
przeprowadza sie zgodnie z SIA 261.

Na dachu dwuspadowym modutéw nie wolno montowaé¢ nad koncem dachu, kalenicg i okapem lub
elewacjag (zwiekszone obcigzenie wiatrem). Przy kalenicy moduty wolno montowac nie wyzej niz do
teoretycznej linii poziomej ggsiora dachowego oraz wyréwnane idealnie z kornicem dachu. W obszarze
okapu moduty mogg siega¢ maksymalnie do kohca poszycia dachu ze wzgledu na obcigzenia.

Jezeli budynek znajduje sie w miejscu eksponowanym (obcigzonym wiatrem, np. na stoku wzgoérza) lub w
miejscu gromadzenia sie $niegu (np. na oknie mansardowym lub kracie lub strukturach dachowych takich
jak swietliki) uzytkownik musi na wlasng odpowiedzialnos¢ uwzglednic specyfikacje norm obcigzenia
Eurokodu lub SIA 261 (Szwajcaria). Oprogramowanie projektowe nie uwzglednia tych przypadkow.

Obliczenia statyczne systemu montazowego oparte sg na symetrycznym rozmieszczeniu modutéw na
szynach wsuwanych po wzdituznej stronie modutéw (systemy zaciskowe montowane réwnolegle) lub na
komponentach wsporczych (elewacja) w celu rGwnomiernego przenoszenia obcigzenia na podbudowe. W
systemie wsuwanym najkorzystniej zastosowa¢ uktad z wigzaniem krzyzowym, aby zapewni¢ rownomierne
roztfozenie obcigzenia.

Nalezy uwzgledni¢ i przestrzegaé wynikéw obliczen uzyskanych przy uzyciu oprogramowania
projektowego, takich jak odlegtosci miedzy elementami mocujgcymi (np. hakami dachowymi, Srubami
dwugwintowymi, zaciskami siodtowymi itd.), dtugosci szyn i liczba elementéw mocujgcych (np.
bezposrednie mocowanie do blachy trapezowej), wysieg (np. wystawanie szyn i hakéw dachowych) lub
odlegtosci pomiedzy szynami podstawowymi i liczbe materiatdw mocujacych (np. potagczen szyny) i inne
informacje dotyczace obliczen.

novotegra zostata przetestowana i uzyskata certyfikat TUV Rheinland:

Type Approved

Regular
Production
Surveillance

- ®
TUVRheinland

CERTIFIED www.tuv.com
4 ID 1111238850
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2 Konserwacja systemu montazowego

Nalezy regularnie sprawdzac stabilnosc¢ i prawidiowe dziatanie systemu montazowego podczas
konserwaciji.

Oprodcz kontroli wzrokowej komponentdéw zalecamy rowniez wyrywkowe sprawdzenie potgczen oraz
bezpiecznego i prawidtowego utozenia balastu na szynach podstawowych i szynach balastowych.

Demontaz systemu mozliwy jest poprzez wykonanie czynnosci roboczych wymienionych ponizej w
odwrotnej kolejnosci.

Czynnosci konserwacyjne nalezy zleca¢ specjalistycznej firmie, dysponujgcej potwierdzonym
doswiadczeniem w dziedzinie instalacji elektrycznych i prac przy systemach montazowych.

3 novotegra do elewacji

W tej instrukcji montazu opisano instalacje systemu montazowego na nieizolowanych elewacjach
wykonanych z litego betonu lub w technologii murowanej. Maksymalna dozwolona szerokos¢ modutu
wynosi 1,34 m dla wybranego systemu montazowego.

Z uwagi na zastosowang kotwe montazowg systemu montazowego nie mozna stosowac na elewacjach z
izolacjg, pokryciem zewnetrznym lub na zintegrowanych systemach elewacyjnych. Podczas planowania i
montazu na miejscu nalezy uwzgledni¢ specyfikacje przedstawione w certyfikacie ETA 11/0008 kotwy
montazowej. Nalezy tez odnies¢ sie do aktualnego wydania wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki
Budowlanej (DIBt) dotyczgcych instalacji kotew montazowych.

Odlegtos¢ pomiedzy elewacjg z ramg modutu wynosi 75 mm ze wzgledu na konstrukcje systemu
montazowego (szyna wsuwana na profilu do fasady). Tej przestrzeni nie nalezy wypetniac ani
zabudowywag, aby zapewni¢ mozliwos¢ gaszenia elewacji wodg gasniczg w razie pozaru. Dozwolone jest
zastosowanie wytgcznie blachy perforowanej o odpowiedniej przepuszczalnosci.

Wymagang odlegtosé od elewacji ustala projektant/instalator na miejscu, biorgc pod uwage miejscowe
przepisy przeciwpozarowe (regulacje wprowadzone przez zarzad budynku, przepisy budowlane oraz
ogolne regulacje DIN i VDE).

Projektant/instalator musi sprawdzi¢ na miejscu, czy docelowe moduty sg odpowiednie i dopuszczone do
uzycia na danej elewacji.

Z wytgczeniem nagtowkow. Rysunki zamieszczono wytgcznie w celach pogladowych i mogg one odbiegac¢ od oryginatu.
V4.2 — Grudzien 2021/TP,
Copyright novotegra GmbH



4 Komponenty systemu, narzedzia i osprzet

4.1 Komponenty niezbedne do montazu

Rysunek Narzedzie Komponent* Grupa produktéow

Profil do fasady, zestaw 250 mm 11,5
Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Nakretka szesciokatna AF
13

tacznik krzyzowy szyn N IR M8,

zestaw

Materiat: Aluminium i stal nierdzewna

Narzedzie: Nakretka szesciokatna AF
13

Profile do fasady do
montazu szyn
wsuwanych

tacznik krzyzowy
szyn

Szyna wsuwana 5,40m

Materiat: Aluminium Szyny profilowe

tacznik szyn IR, zestaw
Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Klucz nasadowy AF 3

taczniki szyni
taczniki rozszerzalne

Ograniczniki do szyn wsuwanych IR,

zestaw Ostony modutéw i
Materiat: Aluminium i stal nierdzewna pokrywa szyny
Narzedzie: Koncowka TORX TX30

Zabezpieczenie EPDM-T IR Ostony modutéw i
Materiat: EDPM pokrywa szyny
N Blacha adaptacyjna 80 x 20 x 8 mm, Blachy adaptacyjne
S /| zestaw do zabezpieczenia
9‘4 Materiat: Aluminium i stal nierdzewna modutu i mocowania
Narzedzie: Koncoéwka TORX TX25 blachy perforowanej

* Komponenty moga by¢ réozne w zaleznosci od wymogoéw dotyczacych dachu, wynikow analizy
strukturalnej oraz doboru komponentéw i moga wygladac inaczej niz na powyzszych ilustracjach.
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Rysunek Osprzet Zastosowanie narzedzi Czynnosé
Mocowanie
Wkretak Koncéwka TORX i klucz komponentow,
bezprzewodowy AF 8 mocowanie zaciskowe
. o Mocowanie
/ \_Nlleortizrgo kamienia & Wiertarka komponentow,
- mocowanie zaciskowe
Klucz Nakretka szesciokatna Montaz szyn
dynamometryczny AFE 13
1/2“ 20-50 Nm
,»&\%
,Q\ Przyrzad montazowy  --- Montaz szyn
Mocowanie
T
R, Dluga nasadka klucza Klucz dynamometryczny  komponentow,
~ AF 13 . .
" mocowanie zaciskowe
g Pilarka Sekcja szyny

4.2 Komponenty systemu montazowego — opcjonalne

Narzedzie

_
-

Komponent**

Blacha perforowana
Materiat: Aluminium

Blacha adaptacyjna, zestaw
Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Kohcdwka TORX TX25

Zestaw tgcznikéw do blach
perforowanych

Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Kohcdwka TORX TX25

Zacisk kablowy do kryzy profilowej

Zacisk kablowy d = 10 mm

Grupa produktéw

Blachy perforowane

Ogranicznik do
blachy adaptacyjnej i
blachy perforowane

tacznik do blach
perforowanych

Mocowanie kabli

Mocowanie kabli

*** Dostepne sg opcjonalnie komponenty systemu montazowego, stuzgce np. do poprawy wygladu,
prowadzenia przewodéw lub uziemienia systemu montazowego.
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5 Instalacja systemu montazowego

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy wymierzy¢ pole modutu na elewacji oraz ustali¢ potozenie
elementéw mocujgcych (zestawu podstawowego, kotkdw itp.), biorgc pod uwage analize konstrukcyjna.

Ponizej opisano poszczegodlne etapy montazu modutdéw w orientacji pionowej. Ponizszy opis dotyczy wersji
montazu (WM) z uzyciem blachy perforowanej jako obudowy boczne;.

5.1 Instalacja profilu do fasady

Pomiary profilu do fasady

Edge of madule fek
Edge of

50 1450

B O ®

Upper socket-gs

m

cing

Re analnﬂ g

Shifted socket-ggs

Bepeated spacing — 54

54 mm

cing
o

Repeared 5
Repeaied 5

Shified socket-gys
54 mm

+l ﬂ I ] [ @)

m

cing
spasing — 54

Re taaxaﬂ 5|
Repeated

Lower socket-gijs

LU T L g

Wymiary poziome:

— Odlegtos¢ pomiedzy modutami 3 mm

— Siatka u podstawy maksymalnie 1500 mm

— Wystep podstawy na krawedzi pola modutu 50
mm

— Wymiary siatki 1 na podstawie 2 maksymalnie
1450 mm

Odlegtosci pomiedzy podstawami mozna okresli¢
zgodnie z powyzszymi specyfikacjami.

Wymiary pionowe:

— Wielkos¢ kroku = dlugo$é modutu + 12 mm

— Wielkos¢ przesuniecia dla cokotu srodkowego 54
mm

Profile do fasady w gérnych i dolnych rzedach (1)
biegna w jednej osi. Laczniki krzyzowe szyn N ES
M8 do mocowania szyny wsuwanej rozmieszcza
sie w polu modutu.

Profile do fasady w rzedach srodkowych (2) musza
by¢ rozmieszczone z przesunieciem wysokosci
wzgledem siebie, tak aby taczniki krzyzowe szyn N
ES M8 do mocowania szyn wsuwanych mozna
byto zainstalowaé naprzemiennie powyzej i ponizej
szyn wsuwanych (zob. rozdziat 5.2).

Nalezy postawi¢ rusztowanie zgodnie z
odpowiednimi specyfikacjami.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
zapobiegania wypadkom w pracy, unika¢
uszkodzen mienia oraz usung¢ pozostatosci po
wierceniu.
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Mocowanie profiléw do fasady

200 mm

5.2 Instalacja szyn wsuwanych

Rozmieszczenie szyn wsuwanych a profilach do
fasady

20mm‘

Dolna szyna wsuwana

‘ 20 mm

Gérna szyna wsuwana

szerokos¢
w Swietle

L S
f= rozstaw -:I

Instalacja tagcznika krzyzowego szyn N IR

1\
7

3/

Wywierci¢ otwory na kotwe ramowg w Scianie z
uzyciem odpowiedniego wiertta, w sposob
zatwierdzony przez zarzad budynku. Do kazdego
profilu do fasady nalezy wywierci¢ 2 otwory 80 mm,
na gtebokos$¢ 10 mm. Nastepnie w kazdym profilu
do fasady nalezy umiesci¢ kotki rozporowe
siegajgce az do kotnierza i wkreci¢ sruby.

Moment dokrecania wynosi 10 Nm, nie nalezy
dokrecac zbyt mocno!

Odlegto$¢ pomiedzy gérng i dolng szyng wsuwang
do krawedzi powierzchni wsporczej i do konca pola
modutu na dole i na goérze wynosi

20 mm.

Kolejne szyny wsuwane nalezy rozmiesci¢ w
réwnych odstepach pomiedzy gérng i dolng szyng
wsuwang.

Rozstaw = dtugos¢ modutu L + 12 mm
Przeswit szyn = dtugos¢ modutu L + 10 mm

Nalezy zachowac¢ odstepy do montazu
zabezpieczenia przed zsunieciem.

W przypadku poziomego montazu modutéw nalezy
uzy¢ szerokosci modutéw zamiast ich dtugosci.

Wsuna¢ tacznik krzyzowy szyn N IR M8 od goéry do
rowka szyny (1), obréci¢ o 90° (2) i dociskaé
element do szyny wsuwanej (3), az tagcznik
krzyzowy szyn zatrzasnie sie na kryzie
montazowe;.

Moment dokrecania tgcznika krzyzowego szyn N
IS =25 Nm.
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Ustalenie pozycji tacznika krzyzowego szyn IR
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Instalacja zestawu fgcznika szyn IR

Instalacja zabezpieczenia przed zsunieciem

W przypadku gérnej i dolnej szyny wsuwanej pola
modutu po stronie wewnetrznej kazdej szyny
nalezy zawsze zamocowac tgcznik krzyzowy szyn
N IR (1, 2).

taczniki krzyzowe szyn nalezy mocowac
naprzemiennie u gory i u dotu kryzy montazowej na
srodkowych szynach wsuwanych (3).

Dtugos$c¢ pola modutu =
Rozstaw x liczba pél modutu
+ szerokos¢ szyny wsuwanej

Wsung¢ fgcznik szyny centralnie na zamontowang
szyne i dokrecic pierwszg srube dociskowa.
Wsung¢ szyne do tgcznika, zachowujgc odstep 10
mm pomiedzy szynami, i dokreci¢ drugg $rube
dociskowg bez luzu.

tgcznika nie nalezy montowaé na wystepach szyny
ani powyzej profilu do fasady.

Poluzowana $ruba dociskowa stuzy do regulacji
dtugosci.

Zamocowac zabezpieczenie przed zsunieciem pod
najnizszg szyne wsuwang na kazdym profilu do
fasady dwoma $ruba samowiercgcymi, poczgwszy
od $ruby po prawej stronie, centralnie i bez
odstepow.

W zestawie znajdujg sie dwie dodatkowe $ruby z
podktadkami stozkowymi do opcjonalnego
mocowania blach perforowanych jako ostony.
Montaz blach perforowanych w tym wariancie
opisano w rozdziale 5.4.
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5.3 Montaz modutow

Montaz modutéw — system wsuwany Umiescié modut na gérnej szynie wsuwanej i
przesung¢ do goéry (1). Nastepnie obnizy¢ modut
na dolng szyne wsuwang (2) i dosungé w dét do
szyny wsuwanej (3). Kolejne moduly instalowa¢ w
oparciu o te samg zasade, pamietajgc ze odstep
miedzy modutami musi wynosi¢ co najmniej 3 mm.

Zainstalowac¢ element zabezpieczajgcy EPDM-T IR
miedzy modutami (4) w przypadku nachylenia
modutéw < 10° lub jako zabezpieczenie przed
kradzieza.

Instalacja zabezpieczenia przed zsunigeciem

Ogranicznik nalezy zamontowa¢ srubg do metalu
na kazdej szynie wsuwanej na kohcu rzedu
modutdw.

NOTICE

Otwor ogranicznika do szyn wsuwanych musi
zapewnia¢ dostep do kanatu odwadniajgcego
szyny wsuwanej.

5.4 Wersje montazu

Montaz blachy perforowanej u géry i u dotu Podczas montazu gérnych blach perforowanych
nalezy rowniez zainstalowa¢ zabezpieczenia przed
Zsunieciem na gornej podstawie, zgodnie z
powyzszym opisem.

Montaz blach perforowanych nalezy wykonac¢ w
tym samym kroku co montaz zabezpieczenia przed
zsunieciem.

Krétszy koniec blachy perforowanej umiesci¢ na
ostonach zabezpieczenia przed zsunieciem i
wsuwac je rownomiernie pod strone wsporczg
szyny wsuwanej i wyréwnac rowno z kohicem
szyny (1). Nawierci¢ otwory 4 mm w blasze
adaptacyjnej obok profilu do fasady w obszarze
otworu blachy perforowanej (2). Blache
perforowang dokreci¢ podktadkg stozkowsg i $rubg
samogwintujgcg (3).

Potgczenie blach perforowanych na
zabezpieczeniach przed zsunieciem mozna
wykona¢ bez zaktadki. Nastepnie nalezy uzy¢
jednej sruby z podktadkg stozkowg na kazdg
blache perforowans.
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Montaz boczny blachy perforowanej
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Blache adaptacyjng umiesci¢ w ten sposob, aby
dtuzsza strona nézki byta skierowana do gory na
koncu szyny wsuwanej, i przykreci¢ w otworze na
Srube szyny wsuwanej przy uzyciu sruby stozkowej
dofgczonej do zestawu. Wyréwnac blache
adaptacyjng rownolegle do spodu szyny i
zamocowac rowno z gérng i dolng blachg
perforowana.

Blacha adaptacyjna zastepuje ogranicznik do szyn
wsuwanych, w ktérym nie mozna zastosowaé
bocznego montazu blach perforowanych.

Blache perforowang zamontowaé w takiej pozycji,
aby wygieta n6zka byta skierowana pod pole
modutu, w jednej ptaszczyznie z gorng i dolng
blacha perforowang, i opierata sie o $ciane (1).
Dtuzszg nézke umiesci¢ na blasze adaptacyjnej i
zamocowac¢ dwoma srubami samogwintujgcymi
wraz z podktadkg stozkowg do lewej i prawej
krawedzi blachy adaptacyjnej, korzystajac z
otworow w blasze perforowanej (2).

Wolno przykrecaé, aby ptytka adaptacyjna nie
przesuneta sie.

Wsung¢ facznik do blach perforowanych centralnie
pod juz zainstalowang blache perforowang i
zamocowac srubg samowiercaca i podktadkg
stozkowa przez otwor (1). Kolejne blachy
perforowane umieszczac w jednej ptaszczyznie i
mocowacé wedtug tej samej zasady (2). W razie
koniecznosci blachy perforowane nalezy docigé¢ do
wymaganej dtugosci nozycami do blachy.

Wolno przykrecac, aby ptytka tgcznika sie nie
wygietfa.

Wycig¢ i wygia¢ blachy perforowane w obrebie
zaktadu na naroznikach, przy uzyciu nozyc do
ciecia blachy i odpowiednimi szczypcami, majgc na
uwadze estetyczne wykonczenie.

Nalezy unikaé zarysowania i uszkodzenia
komponentéw w trakcie prac wykonczeniowych.

Nosi¢ rekawice, aby chroni¢ dtonie przed
zranieniem o ostre krawedzie.
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6 Gwarancja/ odpowiedzialnos¢ za produkt (wylgczenie)

Opracz regulacji i informaciji dotyczacych bezpieczenstwa wymienionych powyzej specjalista-instalator
musi przestrzegac¢ takze majgcych zastosowanie regulacji i zasad techniki.

Instalator jest odpowiedzialny za zwymiarowanie systemu montazowego.

Instalator jest odpowiedzialny za wykonanie ztgczy miedzy systemem montazowym i budynkiem. Obejmuje
to takze zapewnienie szczelnosci przegréd technologicznych budynku.

W przypadku dachéw ptaskich instalator musi na wtasng odpowiedzialnos¢ dokonac¢ na miejscu oceny
izolacji dachowej pod katem materiatu, z ktérego wykonana jest warstwa uszczelniajgca, odpornosci,
stopnia zestarzenia, kompatybilno$ci z innymi materiatami, ogdélnego stanu izolacji dachowej oraz
ewentualnej potrzeby zastosowania warstwy oddzielajgcej izolacje dachowg od systemu montazowego.
Instalator musi wdrozy¢é wymagane i niezbedne dziatania lub srodki zaradcze w celu ochrony izolacji
dachowej przed zamontowaniem podbudowy systemu fotowoltaicznego, w razie potrzeby angazujgc
wyspecjalizowanego handlowca. novotegra GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za zastosowanie
wadliwych lub nieodpowiednich dziatan lub srodkéw zaradczych w celu ochrony izolacji dachowe;j!

Instalator musi dokona¢ oceny wspétczynnika tarcia zastosowanego w obliczeniach, aby zweryfikowaé na
miejscu bezpieczenstwo antyposlizgowe systemow fotowoltaicznych na dachach ptaskich. Mozna
uwzgledni¢ wspotczynniki tarcia ustalone na miejscu, wprowadzajgc je w oprogramowanie projektowe
Solar-Planit. novotegra GmbH nie gwarantuje poprawnosci zaktadanych wartosci i nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku zastosowania nieprawidtowych wartosci.

Nalezy przestrzegaé specyfikacji dostarczonych przez producentéw modutéw, przewodow i inwertera. Jesli
specyfikacje okazg sie sprzeczne z instrukcjg montazu, nalezy zawsze skonsultowac sie z zespotem
montazowym novotegra GmbH przed przystgpieniem do instalacji systemu montazowego novotegra lub —
w przypadku stosowania komponentéw od dostawcow innych niz novotegra GmbH — z ich producentem.

Podczas przygotowywania ofert systemu novotegra przez nasz personel sprzedazowy lokalne
uwarunkowania nie zawsze sg dostatecznie znane, stgd podczas montazu moze dojs¢ do zmian
ilosciowych w ofercie. Zmiany te dotyczg gtéwnie liczby elementéw mocujgcych do przegrod
technologicznych budynku (na przyktad hakéw dachowych). W takim przypadku nalezy zawsze
zamontowac¢ komponenty wymagane dodatkowo zgodnie z wymiarowaniem.

novotegra GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe lub niekompletne uzupetnienie
kwestionariuszy danych. Wolne od btedéw i kompletnie wypetnione kwestionariusze danych maja
zasadnicze znaczenie dla prawidlowego wymiarowania.

Nalezy wzigé pod uwage informacje zamieszczone w instrukcji montazu, warunki gwaranciji i wytaczenia
odpowiedzialnosci.
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