Klamsystem med direktfixering och vertikala eller horisontella moduler

= Vertikal och horisontell montering ar mojligt Dl NA FORDE I—AR

= Modulfixering i det optimala fixeringsomradet = Fa komponenter, komplett formontering
= Minimal logistik

) . e = | aga materialkostnader och enkelt
= Snabb och effektiv montering uppifran

handhavande

= Direktfixering med byggtekniskt godkanda

monteringsskruvar
= Kort profil C24 som materialbesparande och ekonomisk losning for

projektet
= Kort profil C47 for god ventilation bakom modulerna med tillracklig
plats for takbeldggning

&8

Kort profil C24 och C47 Kort profil C24 med fyra tatningsskruvar for hog Mellankldamma i kort profil C47
vindlast

= Endast ett monteringsverktyg behovs




novotegra | Klamsystem

Bild Beteckning

Mellan- och andklammor
@ = for modulramhdjder 30-42 mm och 43-52 mm

= valfritt blank eller eloxerat svart

Kort profil
= materialbesparande infastning vid olika profilhdjder

= helt formonterad med EPDM-tatning och perforeringar

Modulglidskydd pa ramhalet for modultvdrmonte-
ring

Glidskydd

@ = fOr sakring av moduler vid hdgkant- och tvarmontering

= monteringshjalp for den ldgsta modulraden

Fastskruv
= med byggnormsgodkant tillstand for spanfri infastning

= individuell berédkning av fastsattningsdetaljerna

Modulglidskydd pa ramhélet
for modulhégkantsmontering

Monteringsvideo
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