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Anvisningar om statisk berakning

Man maste innan montaget statiskt berdkna
montagesystemet med de belastningar som
byggandet kan utsatta det for, enligt nationella normer.
Montagerelevanta uppgifter (t.ex. avstand mellan
takkrokar, skruvlangder, utkragningar och overhang
eller avstdnd mellan grundskenor och nddvandig
ballast), ska tas fram genom statiska berakningar med
berakningsprogrammet Solar-Planit.

Den statiska berdkningen ger uteslutande resultat
om barférmaga for montagesystemet novotegra och
tar ocksa hansyn till fastsattningen pa byggnaden
(sparrar, takasar, trapetsplat etc.). Lastférdelningen
inom byggnaden beriknas inte (kundberakning statik).
Barformagan for montagesystemkomponenterna
tas fram baserat pa den planerade panelplaceringen
och takangivelserna (dataregistrering av projektet).
Avvikelser fran det planerade bygget kan leda till andra
resultat.

Dimensionerad last (lastfordelning och
stomstabilitet) foljer landsspecifikt de europeiska
byggnadsstandarderna (Eurokoder). Faststéllande av
laster for Schweiz foljer SIA 261.

Om byggnaden ligger i ett utsatt lage (vid
vindbelastning, tex. vid en brant) eller vid
sndanhopning (t.ex. vid en vindskupa, fanggaller eller
takkonstruktioner som takfonster etc.) ska man folja
Eurokoder resp. SIA 261 (Schweiz) och ta eget ansvar

for detta. Berakningsprogrammet tar inte hansyn till
sadana fall.

Den statiska berakningen av montagesystemet
baseras pa symmetrisk lagring av panelerna pa
montageskenorna pa panelens langsida (takparallellt
klamsystem), resp. pa stodbalkar (uppstagning)
for jamn belastning i underkonstruktionen. Vid
ilaggssystemet berdknas en jamn lastinledning med
en krysskena.
Resultatensommanfarframavberdkningsprogrammet
som avstand mellan fastsittningarna  (t.ex.
takkrokar, skruvstift, falskldmmor etc.), skenldngder
antal fastsattningar (t.ex. direktfastsattning pa
trapetsplaten), utkragningar (t.ex. Overskjutande
skenor eller takkrokar) eller avstdnd mellan
grundskenorna och antal fastsattningar (t.ex.
skenskarvar), samt andra anvisningar vid berdkningen,
maste man ta hansyn till.
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