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System sluten | for platt tak

Var flexibla losning for sydvanda installationer, ett lager
grundskena

= Optimal riktning av modulerna mot sdder

= Optimal modulvinkel p& 13° for hog effektivitet och sjéalvrengdring
= Tvarkopplingar vid modulfaltets kant ger god stabilitet

= HOg flexibilitet tack vare individuellt valbara radavstand

= Tilldter ssammanh&ngande modulfalt upp till 34 m langd

DINA FORDELAR

= Vindtunneltestad aerodynamik

= Breda, genomgaende grundskenor
for optimal lastférdelning och lagt
anlaggningstryck

Breda, genomgaende grundskenor

Produktvarianter for optimal lastfordelning och lagt
anlaggningstryck

= Grundskena i olika utféranden: olimmad, med skyddsskikt eller

limmad med PE-pads Lampligt for breda moduler
= Grusskena 230-90 for enkel ballasthantering med befintligt grus
= Vinddeflektorer till 72-cells-moduler (upp till 2,18 m langa)
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Grundskena med lock och kabelhallare Modulstdd och vinddeflektor sluten | Fréamre modulfixering i grundprofilen



Platt tak | Sydvant tva lager

Bild Beteckning

Grundskena
= mycket utrymme for ballast, ballasttrag tillgangligt som
tillval

= lock vid anvandning som kabelkanal

Koppling och flytande lager
= Koppling for modulfalt upp till 77 m

= Flytande lager for koppling av tva 17 m-modulfalt

Grundskenor
= Moduluppstagning och lastomlagring samtidigt

= Upptagning av framre modulfixering

Modulstod
= for nedlaggning och infastning av C-skenan

= fOr infastning av grusskenan

MOdU lbeSlag Plattakssystem syd | slutet pa grus
* helt formonterat

= for anslutning till befintligt modulramhal

. . . . Monteringsvideo
Ballastomlagring via vindavvisare
= fOr tvarkoppling och lastomlagring

= aerodynamisk och enkel att montera
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