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Var flexibla losning for sydvanda installationer, tva lager
skenor

= Optimal riktning av modulerna mot sdder

= Optimal modulvinkel pa 13° for hog effektivitet och sjalvrengdring

= Korsande kopplingar i modulfaltets ger god stabilitet

= HOg flexibilitet tack vare individuellt valbara radavstand

= Tilldter ssammanh&ngande modulfalt upp till 34 m langd

Produktvarianter

= Grundskena i olika utféranden: olimmad, med skyddsskikt eller
limmad med PE-pads

= Klammor till den langa ramsidan, t.ex. 3. Grundskena for extrem sno-
och vindbelastning

= Vinddeflektorer till 72-cells-moduler (upp till 2,18 m langa)

DINA FORDELAR

= Vindtunneltestad aerodynamik

Breda, genomgaende grundskenor for optimal
lastférdelning och lagt anldggningstryck

Modulstdd och grundfotsats klickas fast —
utan skruvar

Lampligt for breda moduler

Forlangning grundskena Vinddeflektor och modulstéd

Klamma for ldang ramsida tredje grundskena
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Bild Beteckning

Grundskena
= mycket utrymme for ballast, ballasttrag tillgangligt som
tillval

= lock vid anvandning som kabelkanal

Koppling och flytande lager

= Koppling for modulfalt upp till 77 m

= Flytande lager for koppling av tva 17 m-modulfalt

Grundfotsats i grundskena med koppling

Grundfotsats
= snabb klickmontering utan extra skruvande

= forborrat monteringshal for enkel positionering

Modulstod
= snabb klickmontering utan extra skruvande

= forborrat monteringshal for enkel positionering

Mellanklémma Grundskena med lock och kabelhallare
= helt formonterat
= med borrspets for [att inskruvning av skruven

Monteringsvideo

Lastomlagring via vinddeflektor
= fOr tvarkoppling och lastomlagring
= materialoptimerat och effektivt
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