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Sakerhetsanvisningar

Anvisningarna nedan ger en allman in-
troduktion av vart montagesystem no-
votegra och hur man anvander det pa
ratt satt, oberoende av taktyp och typ av
montagesystem.

Systemen far endast monteras och tas i drift av per-
soner som kan utfora dessa arbeten korrekt tack vare
sina kunskaper (till exempel genom utbildning eller er-
farenhet) och sin erfarenhet.

Alla relevanta nationella, arbetsskyddsbestammelser
pa platsen, foreskrifter om forebyggande av olycksfall,
standarder, byggbestammelser och miljobestammel-
ser liksom alla foreskrifter fran branschorganisationer-
na, ska foljas.

= Under arbetet ska man bara skyddsklader enligt
gallande nationella foreskrifter och riktlinjer.

= Montaget maste utféras av minst tva personer, for
att vid ett olycksfall kunna fa hjalp.

= De nationella foreskrifterna om arbeten pa hog
hojd och pa tak ska foljas.

= | samband med elarbeten ska nationella och lokala
standarder och riktlinjer samt sakerhetsforeskrif-
ter for elarbeten foljas.

Installatoren ar ansvarig for dimensioneringen av mon-
tagesystemet novotegra. Innan montaget utfors maste
man kontrollera om montagesystemet uppfyller stabi-
litetskraven pa platsen. Nar systemet ska monteras pa
ett tak maste man kontrollera takets belastningsfor-
maga. Las och folj vara anvisningar om statisk berak-
ning som finns pa www.novotegra.com

Installatoren ar ansvarig for forbindelsen av granss-
nitten mellan montagesystemet och byggnaden. Det-
ta omfattar aven tatheten i byggnadsskalet. Montag-
esystemets statiska forutsattningar maste principiellt
beraknas individuellt for varje projekt med berakning-
sprogrammet Solar-Planit.

Montagesystemet ar lampligt for fastsattning av sol-
cellspaneler med standardmatten pa marknaden.
Montageanvisningarna fran paneltillverkaren ska be-
aktas och foljas. novotegra GmbH kontrollerar inte om
systemet kan konstrueras eller montagedirektiven.
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Riktlinjerna fran tillverkarna av kablar och véxelrikta-
re maste foljas. Vid motsagelser till denna montag-
eanvisning maste man innan montaget av novotegra
montagesystemet konsultera novotegra GmbH-for-
saljningsteam, eller om det ror sig om komponenter
som inte levererats fran novotegra GmbH, respektive
tillverkare.

Man maste se till att det finns ett exemplar av montag-
eanvisningen i direkt ndrhet av arbetet pa byggplatsen.

Eftersom vara montagesystem standigt vidareutve-
cklas, kan montageforlopp och komponenter andras.
Kontrollera darfor innan montaget den aktuella utga-
van av montageanvisningen pa var hemsida www.no-
votegra.com. Ordningsfoljden for montaget i denna
anvisning maste foljas. Vi skickar garna den senaste
versionen till dig pa forfragan.

Om man inte anvander systemet enligt anvandnings-
foreskrifterna, inte foljer sakerhetsanvisningarna och
montageanvisningarna, eller anvander andra kom-
ponenter an de som tillhdr montagesystemet, sa up-
phor garantin och novotegra GmbHs ansvar att galla.
Anvandaren ansvarar for skador och foljdskador pa an-
dra komponenter som solcellspaneler eller pa sjilva
byggnaden samt for personskador.

Den tilldtna taklutningen for anvdndning av montag-
esystemet enligt denna montageanvisning ar 0-60
grader vid takparallell installation pa snedtak och 0-5
grader vid stdende installation pa platt tak. Fasadsys-
tem ska installeras parallellt med fasaden.

Jordning och potentialutjamning for montagesystemet
ska utforas enligt nationella och lokala standarder och
riktlinjer.

Nar alla sakerhetsanvisningar foljs och systemet har
installerats korrekt ger vi en produktgaranti pa 12 ar.
Se vara garantivillkor pa www.novotegra.com.

Systemet demonteras pa motsvarande satt som mon-
teringen men i omvand ordningsfoljd.

Kan komma att andras utan foregdende meddelande. Illustrationerna &r exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH Q
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Omgivningsforhallanden

Anvandningsplats:
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Platt tak med eller utan takkant (parapet)

Systemavstand till takkant (utan takvaning): 500 mm

systemavstand till takvaning (innerkant): 500 mm

Panelbredd: 995-1 145 mm
panellangd: max. 2 600 mm

Taklutning: 0°-5°
Riktning: Ost/vast
Kantavstand:

Uppstagningsvinkel: 10°
Panelmontage: liggande
Panelstorlek:

Radavstand:

Storlek pa modulfalt:

2 230-2 483 mm (beroende pa panelbredden)

Max. lAngd pa modulfaltet: 40 m (skenlangd)
Max. bredd pa modulfaltet: 21 m

Allmanna montageanvisningar for platt tak

Vid platta tak ska kundens installator ansvara for be-
domningen av takets tathet avseende material pa tat-
ningsfolie, bestandighet, aldrande, motstandsformaga
mot andra material, allmantillstdnd for taktatningen,
krav pa ett skyddsskikt mellan taktatningen och mon-
tagesystemet. Nodvandiga atgarder resp. forberedelser
for skydd av taktatningen vid montage av underkons-
truktionen till ett solcellssystem ska ombesdrjas av in-
stallatoren, ev. med hjalp av en fackman.

Beroende pa material pa taktatningen ska man eventu-
ellt montera in skilje- och/eller skyddslager mellan
taktatningen och underkonstruktionen. For att bestam-
ma detta maste installatoren av solcellssystemet skaffa
information fran byggfirman och firman som gor taktat-
ningen.

Montaget av underkonstruktionen gors utan att man
tranger igenom taket. Sakringen av solcellssystemet
mot vind sker med ballast (t.ex. genom ldmpliga stenar)
baserat pa resultatet frAn vindtunnelundersdkningarna.

Bestamning av nodvandig ballast tar man fram projekt-
specifikt med planeringsverktyget Solar-Planit. Ballas-
ten galler for det planerade systemet. Avvikelser fran
det planerade bygget kan leda till andra resultat.

Kontrollen av de friktionsvarden som anvands vid berak-
ningen, for verifiering av glidstabilitet hos solcellssys-
tem pé platta tak, ska ombesodrjas av kundens installa-
tor. Friktionsvarden som berdknas pé plats kan
observeras genom att man matar in dem i planerings-
verktyget Solar-Planit.

For att motverka att systemet “vandrar” pd grund av
temperaturrelaterad langdexpansion ska systemet sa-
kras pa taket. Detta kan t.ex. goras med montering av
lampliga fastgoringspunkter i takytan eller genom fo-
rankring i takvaningen. Anslutningspunkterna pa byg-
gnaden och byggnadsdelar méaste kunna ta upp de upp-
tradande krafterna.
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Verktyg och arbetsutrustning
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Batteridriven Monterings-/de- Matlinjal Hylsnyckel
skruvdragare monteringsverktyg 8mm
GS 150-30
*
Systemkomponenter
Grundelement Kopplingssats  Kantavslutnings- Modulstod 10°
Ost-vast Ost-vast sats 970 mm Lang sida
690/840 mm 1940 mm
Fastskruv platt Vinkelprofil
tak spanfritt 20x20x1,5

2 000/2 400 mm
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Hylsnyckel
18mm

i

Mellanklamma
sats E 30-42

*Komponenterna varierar beroende pa kraven pa taket, de statiska berdkningarna resp. komponenturvalet och kan darfor avvika

fran ovanstaende bilder.

Kan komma att andras utan foregdende meddelande. Illustrationerna &r exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH 4



Tillvalskomponenter**

e B e

Kabelkanal Skydd Kabelkanal Buntbandsklam-
grundelement grundelement modulstod ma med

1250 mm 1250 mm 2 000/2 400 mm kantclips

Extra stod Ballasttrag Utskjutande Jordanslutning
180x150 mm 530 mm ballasttrag C-skena

650/1150 mm

v

Kabelklamma
d=10 mm
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Fastsats platt tak
optimerare

** Tillgangliga tillvalskomponenter t.ex. for att forbattra systemets estetik, kabelhantering och jordning av montagesystemet.

Kan komma att andras utan foregdende meddelande. Illustrationerna &r exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH
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Montering av underkonstruktionen

‘ Utlaggning av komponenter

@ Komponenternas placering vid
leveransen

(a) Kopplingssats O/V

@ Grundelement

(c) Kantavslutningssats

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH 6
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@ skiuttilbaka stodet.

. novo-tip:
For att gora det lattare att klicka
in komponenterna, skjut stodet

hela vagen bakat.

‘ Observera modulens bredd.

Modulbredd Grundelement

>1045 mm — <1070 mm 690 mm (0]

>1120 mm — <1145 mm 840 mm

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH 7
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‘ Sammankoppling av grundele-
mentet med kantavslutningssat-
sen.

. Ta ut forbindelsesakringen ur
Stodfoten och montera den.

. novo-tip:
Nar du hor ett klick betyder det
att systemsakringen har installe-
rats korrekt.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH 8
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@ Fol monteringsverktyget for att
fasta stoden.

. novo-tip:
Stodens placering framgar av
planeringsdokumenten. Ob-
servera inte markeringarna pa
basenheten.

. Kontrollera stodens riktning.
Modulstodets overdel ska luta
mot grundfoten.
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‘ Avstanden mellan skenorna
anges i projekteringsdokumenta-
tionen.

Anvand matlinjalen.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH ’IO
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. Lagg ballaststenar enligt ballast-
eringsritningen i eller pa grund-
elemtet, kopplings- och kantavs-
lutningssatsen.

. novo-tip:
For omraden med mycket bal-
last rekommenderar vi ballast-
trag (MV 2 A) eller utskjutande

ballasttrag (MV 2 B)

A Uppmérksamhet:
Valet av ballaststenar gors pa
plats.

Matten bestams av den angivna
vikten pa ballasten.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH ’|’|
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‘ Montera vinkelprofilen mellan modulraderna
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. Montera vinkelprofilen mellan
modulraderna enligt projekter-
ingsunderlaget.

Montera vinkelprofilen pa bas-
benet i ratt form och skruva fast
denivarje 6st-vastlig anslutning.

Montera spannbandet overlap-
pande i mitten.

A Uppmirksamhet:
Dra inte at skruvarna for mycket.
Anvand inte slagfunktionen nar
du drar &t.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH ’| 2
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@ E‘% . Monteringsmodul fastelements-

8 sats E

@ Centrera borrskruven
i modulfastsatsen E i
skruvkanalen pa basfoten
eller modulstodet.

(b) sétt sedan i modulen och
dra &t modulféstena med
hjalp av skruvdragare till
ett maximalt vridmoment
pa 6 Nm.

o

A Uppmirksamhet:

Dra inte &t skruvarna for mycket.
Anvand inte slagfunktionen nar
du drar at.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH ’| 3
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‘ Montera vinkelprofilen pa kanten av systemet
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. Montera vinkelprofilen i kanten
av systemet.

Montera vinkelprofilen i jamnhojd
vid kanten och overlappande
i mitten. vinkelprofilen maste
skruvas fast i varje andstycke
over hela modulfaltets bredd.

. novo-tip:
Om utskjutande ballasttrag
anvands, se montagevariant 2,
rekommenderar vi att de monte-
ras fore vinkelprofilen.

A Uppmirksamhet:
Dra inte &t skruvarna for mycket.
Anvand inte slagfunktionen nar
du drar at.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH ’|4
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. Fast kabelkanalen.
® st pa locket.

N

‘ Kabelkanal

Montagevarianter
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. Ballastering (tillval)
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@ rst ballasttraget.
8

max. 120 mm

N —

. novo-tip:
Montering av ballasttrag
mojliggor vid behov en sakrare
in- eller paldggning av sma och
stora stenar. Ballasttraget ska
fastas pa sidan i grundelemen-
tet.

‘ Skjut in ballasttragen och skruva
fast pa bada sidorna.

. novo-tip:
Nar ballasttrdgen monteras kan
ballasten lagras pa systemets

kant.

A UYppmiérksamhet:
Dra inte at skruvarna for mycket.
Anvand inte slagfunktionen nar
du drar at.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH ’|6
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‘ Askledare och potentialutjimning
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. Installera jordningskontaktsatsen.
En jordningsanslutning méaste
installeras per modulfalt.

Jordledare: 20 Nm
Jordkabel: 10 Nm

A Uppmirksamhet:
Folj gallande standarder och
direktiv, t.ex. for dskskydd och
potentialutjamning.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH ’|7
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. Sattiytforlangningen.

Ytforlangningen maste sattas in
i kantavslutningssats eller kop-
plingssats innan den klickas in'i
paselementet.

. novo-tip:

Ytforlangningen kan anvan-

das nar isoleringens yttryck ar
Overbelastat. Upp till tva ytfor-
langningar kan anvandas per
kantavslutningssats eller anslut-
ningssats.

Kan komma att &ndras utan foregaende meddelande. Illustrationerna ar exempel och kan skilja sig fran originalet. V1.0 - juni 2024/TP, © novotegra GmbH ’|8



Underhall av montagesystemet

Kontrollera montagesystemet avseende stabilitet och
funktion med regelbundna intervall i samband med
underhall av anldggningen. Vi rekommmenderar dversyn
en gang om aret.

Forutom oversyn av komponenterna rekommenderar
vi en stickprovsmassig kontroll av forbindelserna och
att ballasten ar sdker och i korrekt lage pa grundske-
norna och ballasttragen. Kontrollera dven skruvforban-
den och dra at dem enligt atdragningsmomenten som
anges i montageanvisningen om det behovs.
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Kontrollera alla systemdelar med avseende p3a
skador, till exempel pa grund av vader och vind,
skadedjur, smuts, avlagringar, vidhaftande ma-
terial, véaxtlighet (sérskilt pa grona tak), takge-
nomtrangning, tatning, stabilitet och korrosion.
Kontrollerna och underhallsarbetena bor utforas av en
specialistfirma, som har erfarenhet av elsystem och ar-
beten med montagesystem eller en inspektdr. Kontroll-
era systemet efter ovanligt stark paverkan (till exempel
pa grund av jordbavning, kraftigt snofall, storm etc.).
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