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1 Anvisningar

Efterfoljande anvisningar ger en allman introduktion av vart montagesystem novotegra och hur man
anvander det pa ratt satt, oberoende av taktyp och typ av montagesystem.

Sakerhetsanvisningar

Montagearbeten far bara utféras av kunnig och utbildad personal. Under arbetet ska man bara
skyddsklader enligt gallande nationella foreskrifter och riktlinjer.

Montaget maste utféras av minst tva personer, for att kunna fa hjalp om en olycka intraffar.

Alla relevanta nationella, arbetsskyddsbestammelser pa platsen, féreskrifter om férebyggande av
olycksfall, standarder, byggbestammelser och miljobestammelser liksom alla foreskrifter fran
branschorganisationerna, ska féljas.

De nationella foreskrifterna om arbeten pa hog héjd/pa tak ska foljas.

| samband med elarbeten ska nationella och lokala standarder och riktlinjer samt sakerhetsforeskrifter for
elarbeten foljas.

Jordning och potentialutidmning fér montagesystemet ska utféras enligt nationella och lokala standarder
och riktlinjer.

Indelning i riskklasser

For att gbra anvandaren uppmarksam pa mojliga risksituationer anvands riskklasserna enligt ANSI Z 535.
Riskklasserna beskriver risken om sakerhetsanvisningar inte beaktas.
Varningssymbol med signal ord Riskklasser enligt ANSI Z 535
FARA! Betecknar en omedelbart hotande fara. Om
‘. DANGER informationen inte foljs, kann konsekvensen vara dédsfall
eller mycket allvarliga kroppsskador.
VARNING! Betecknar en mgjlig hotande fara. Om
A WARNI NG informationen inte foljs, kan konsekvensen vara dédsfall eller
: mycket allvarliga kroppsskador.
FORSIKTIGHET! Betecknar en méjlig hotande fara. Om

‘. = informationen inte foljs, kan konsekvensen bli latta eller
a u Ion obetydliga personskador.

— OBSERVERA! Betecknar en mgjlig skadlig situation. Om den
NO [FICE inte undviks, kan maskinen eller nagot i dess omgivning
skadas.

Allmanna anvisningar
Forséndelsen ska kontrolleras mot féljesedeln, och det maste kollas allt &r med / leveransen ar komplett. .

novotegra GmbH dvertar inga kostnader eller ansvar for eventuella efterleveranser med
expressforsandelse, om det inte férran montaget konstateras att material saknas.

Eftersom vara montagesystem standigt vidareutvecklas, kan montagefériopp och komponenter dndras.
Kontrollera darfér innan montaget den aktuella version av montageanvisningen pa var hemsida. Vi skickar
garna den senaste versionen till er pa forfragan.

Montagesystemet ar lampligt for fastsattning av solcellsmoduler med standardmatten pa marknaden. Fler
detaljer beskrivs i kapitel 3.

Montagesystemetets lamplighet for projektet med hansyn till taktackning och takkonstruktion ska
kontrolleras.
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Taktackning, takkonstruktion och fasad ska ha godkand barférmaga, barstruktur och uthallighet enligt
kraven fér montagesystemet.

Krav pa materialet till takkonstruktion, taktdckning och fasad:

Trakomponenter (sparrar/lakt) med minsta hallfasthetsklass C24: inga angrepp av svamp eller réta. OSB
med materialklass OSB 3.

Stallakt for skruvstiftsmontage uteslutande materialklass S235.
Draghallfasthet Rm, min trapetsplat: stal 360 N/mm?; aluminium 195 N/mm?
Vagmaterial: betong, tegel eller kalksandsten i full- eller halblocksutférande.

Anvandaren ska kontrollera, eller lata nagon kontrollera, takets barformaga/takkonstruktionen (sparrar/lakt,
trapetsplat, betongplattor, antal fasten plattak etc.) resp. fasaden (vagmaterial).

Anvandaren ska beakta byggfysikaliska forutsattningar avseende genomtrangning av isolering (t.ex.
kondensvatten).

Montageanvisningar

Komponenterna i montagesystemet novotegra tjianar uteslutande till fastsattning av solcellsmoduler.
Beroende pa byggnadens taktyp anvands darfér bestdmda montagesystemkomponenter.

Forutsattning for korrekt anvandning av montagesystemet novotegra ar att man noggrant féljer sékerhets-
och montageanvisningarna i denna anvisning.

Om man inte anvander systemet enligt anvandningsforeskrifterna, inte foljer sdkerhetsanvisningarna och
montageanvisningarna, eller anvander andra komponenter an de som tillhér montagesystemet, s& upphor
garantin och tillverkarens ansvar att galla. Anvandaren ansvarar for skador och foljdskador pa andra
komponenter som solcellsmoduler eller pa sjalva byggnaden samt fér personskador.

Montdren maste lasa montageanvisningen fore montaget. Vid avvikelser eller fragor ska man konsultera
tillverkaren. Ordningen vid montage i denna anvisning maste féljas.

Man ska se till att det finns ett exemplar av montageanvisningen i direkt narhet av arbetet pa byggplatsen.

Montageuppgifter (modulbelastning, fastséattning, kiamomrade etc.) fran modultillverkaren ska beaktas och
foljas.

Man maste innan montaget statiskt berdkna montagesystemet med de belastningar som byggandet kan
utsatta det for, enligt nationella normer. Montagerelevanta uppgifter (t.ex. avstand mellan takkrokar,
skruvlangder, 6verhang eller avstdnd mellan grundskenor och nédvandig ballast), ska tas fram genom
statiska berakningar med berakningsprogrammet Solar-Planit.

Den tilldtna taklutningen for anvandning av montagesystemet enligt denna montageanvisning ar 0-60
grader vid takparallell installation pa snedtak och 0-5 grader vid stdende installation pa platt tak.
Fasadanlaggningar ska installeras parallellt med fasaden.

Vid takparallell installation med klamsystemet ska tva modulbarskenor per modul monteras symmetriskt
under modulerna fér jamn belastning av underkonstruktionen. Som alternativ kan man ocksa goéra en
takparallell installation med ilaggskenor.

De angivna atdragningsmomenten ska hallas och kontrolleras stickprovsmassigt pa byggplatsen.
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Anvisningar om statisk berakning

Montagesystemets statiska forutsattningar maste principiellt berdknas individuellt for varje projekt med
berakningsprogrammet Solar-Planit. Undantaget ar fasadanlaggningar, dar berédkningarna genomférs av
novotegra GmbH.

Den statiska berakningen ger uteslutande resultat om barformaga for montagesystemet novotegra och tar
ocksa hansyn till fastsattningen pa byggnaden (sparrar, takasar, trapetsplat etc.). Lastférdelningen inom
byggnaden berdknas inte (kundberakning statik).

Barférmagan for montagesystemkomponenterna tas fram baserat pa den planerade modulanordningen
och takangivelserna (dataregistrering av projektet). Avvikelser fran det planerade montage kan leda till
andra resultat.

Dimensionerad last (lastférdelning och stomstabilitet) foljer landspecifikt de europeiska
byggnadsstandarderna (Eurokoder). Faststallande av laster for Schweiz foljer SIA 261.

Modulerna far vid snedtak inte monteras 6ver vindbrada, taknock eller takfot eller éver fasaden (6kad
vindbelastning). Modulerna far monteras vid taknocken maximailt till en tankt linje horisontellt med
nockteglet och vid vindskivan maximalt i samma plan. | omradet vid takfoten far panelerna pa grund av
belastningen maximalt ga ut till &nden av taket.

Om byggnaden ligger i ett utsatt Iage (vid vindbelastning, t.ex. vid en branta férhallanden) eller vid
sndanhopning (t.ex. vid en vindskupa, fanggaller eller takkonstruktioner som takfonster etc.) ska man félja
Eurokoder resp. SIA 261 (Schweiz) och ta eget ansvar for detta. Berakningsprogrammet tar inte hansyn till
sadana fall.

Den statiska berakningen av montagesystemet baseras pa symmetrisk lagring av modulerna pa
montageskenorna pa modulernas langsida (takparallellt klamsystem), resp. pa stodbjalkar for jamn
belastning i underkonstruktionen. Vid ilaggsystemet beréknas en jamn lastinledning med en tvarskena /
dubbel (tva) lager skenor. .

Resultaten som man far fram av berakningsprogrammet som avstand mellan fastsattningarna (t.ex.
takkrokar, skruvstift, falsklammor etc.), skenlangder antal fastsattningar (t.ex. direktfastsattning pa
trapetsplaten), . 6verskjutande skenor eller takkrokar eller avstand mellan grundskenorna och antal
fastsattningar (t.ex. skenskarvar), samt andra anvisningar vid berédkningen, maste man ta hansyn till.

novotegra &r testat och certifierat av TUV Rheinland:

/f 2\ Bauart gepruft
Regelmaldige
Produktions-
® Uberwachung
TUVRheinland

7 www.tuv.com
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2 Underhall montagesystem

Kontrollera montagesystemet avseende stabilitet och funktion med regelbundna intervaller, i samband med
underhall av anlaggningen.

Foérutom visuell kontroll av komponenterna rekommenderar vi en stickprovsmassig kontroll av alla
anslutningar. Vi rekommenderar att anlaggningen regelbundet kontrolleras med avseende pa skuggning pa
grund av vaxtlighet.

Demontering av maskinen sker p& motsvarande satt som montering av maskinen, men i omvand ordning.

Underhallsarbetena bor utféras av en specialistfirma, som har erfarenhet av elektriska anlaggningar och
arbeten med montagesystem.

3 novotegra for grona tak

Innehéllet i denna montageanvisning beskriver uppbyggnaden av underkonstruktionen pa tak med folie
eller bitumentatningar och galler pa samma satt for grusade tak eller grona tak.

Pa platta tak utan 6verbyggnad ska modulerna monteras med ett avstand pa minst 1,50 m till takkanten.
Pa platta tak med 6verbyggnad ska avstandet mellan takkanten och éverbyggnadens innerkant vara minst
50 cm och kantavstandet beraknas individuellt med planeringsprogramvaran, foér att ramvillkoren for
vindtunnelunderstkningarna ska kunna uppratthallas.

Beroende pa taktatningsmaterial behéver man eventuellt montera in skilje-/glid- och/eller skyddslager
mellan taktatning och underkonstruktion. Installatéren av solcellsanlaggningen ska stamma av detta med
byggherren och firman som utfor taktatningen.

Montaget av underkonstruktionen gors utan att man trdnger igenom taket. Vindsakring av
solcellsanlaggningen géras med ballast (substrat resp. Iamplig sten) baserat pa resultatet fran
vindtunnelundersokningarna. Bestamning av erforderlig substrathdjd samt ballast tas fram projektspecifikt
med planeringsverktyget Solar-Planit. Ballasteringen galler for den planerade anlaggningen. Avvikelser fran
det planerade bygget kan leda till andra resultat.

Verifiering av glidstabilitet gors med ett friktionsvarde pa y = 0,5. Detta varde ska installatéren kontrollera
fore installationen. Om installatéren kanner till friktionsvardet i forvag, kan verifieringen géras i samband
med planeringen.

Ramvillkor som maste foljas enligt vindtunnelresultaten:
- Taklutning 0-5 grader
- Plant tak med eller utan takvaning
- Anlaggningsavstand till takkant (utan takvaning) = 1,50 m
- Anlaggningsavstand till takvaning (innerkant) = se planeringsunderlagen; minst 50 cm
- Modullangd = max. 1,85 m
- Modulbredd = max. 1,34 m
- Modulriktning: hégkant
- Lutningsvinkel (fix) = 10°
- Radavstand = se planeringsunderlagen

Montagesystemet ar konstruerat for belastningar upp till 2,4 kN/m? (2400 Pa). Modulklamningen (yta 11 x
52 mm) gors pa den langa sidan av solcell panelat . Eventuellt befintliga avvattningséppningar i
modulramen far inte sparras, liksom de darfér konstruerade utbuktningarna pa stddkomponenterna.
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4 Systemkomponenter, verktyg och arbetsmaskiner

4.1 Vad som behovs vid montage

Avbildning Verktyg Komponent* Produktgrupp
oot
3:?'5.:35;';“&55!, ’ Substratskiva Gront tak Substratskikt/skvddsskikt
e R s ubstratskikt/s sski
. rﬁ;mk‘:,ﬁtﬁ“ Material: atervunnen HDPE y
-
a".;‘::l;’-
spifestitite. Substratskiva Grént tak halvt
EEEEEEEREEEEIS S o Substratskikt/skyddsskikt
S Material: &tervunnen HDPE y
TR

Modulstod Gront tak hogt M12

Material: atervunnen plast Modulstod

Modul.stgcoi Gront tak lagt M12 Modulstod

Material: atervunnen plast

Befastningsskruv stdd Gront tak

6x80mm .
Beféastning

Material: rostfritt stal
Verktyg: TX25

&

Las-flansmutter M12
Material: aluminium Befastning r
Verktyg: NV 18 mm

C-skena

. . Profilskena
Material: aluminium

Skenforbindningssats C
Material: aluminium och rostfritt stal
Verktyg: Specialhylsa NV 18

Skenforbindningssats C47 S
Material: aluminium Skenférbindning
Verktyg: Hylsa NV 8 mm

Skenforbindning och
flytande lager

Mellankldmma sats C

Material: aluminium,
aluminiumgjutgods och rostfritt stal
Verktyg: Hylsa NV 8 mm

Modulfaste

Andklamma sats C

Material: aluminium,

aluminiumgjutgods och rostfritt stal Modulfaste
Verktyg: Hylsa NV 8 mm

* Komponenterna varierar beroende pa kraven pa taket, de statiska berakningarna
resp. komponenturvalet och kan darfér avvika fran ovanstaende bilder
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Avbildning Arbetsapparat
Batteriskruvdragare

Momentnyckel till
minst 8 Nm

Kapsag

)\ 4

Anvandning for verktyg

Bit torx TX25
Hylsa NV 8 mm

Hylsa NV 8 mm
Hylsa NV 18 mm

Anvandning

Komponentfastsattning
kldammontage

Kldammontage
Jordanslutningssats

Tillskarning av skena

** Nodvandiga komponenter beroende pa uppbyggnad av underkonstruktionen for ballastfordelning vid

anlaggningskanten.

4.2 Montagesystemkomponenter - tillval

Avbildning Verktyg

o

Komponent***

Buntband pa profilflans

Kabelclips d = 10 mm

Jordanslutningssats NV 18
Material: rostfritt stal
Verktyg: Specialhylsa NV 18 djup

Halband i aluminium 10.000x20x1
Material: aluminium
Verktyg: Hylsa NV 8 mm

Fastskruv SL 5,5 mm

\ Kontaktbleck mellanklamma

1

Produktgrupp

Kabelsékring

Kabelsékring

Tillbehor och tillval

Tillbehor och tillval

Fastsattningsdetaljer

Tillbehor och tillval

*** Montagesystemkomponenter som kan fas som tillval, t.ex. fér den optiska utvarderingen av
anlaggningen, kabeldragning eller montagesystemjordning.
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5 Montage av underkonstruktionen

Innan montaget maste modulféltet matas in pa taket och modulernas position maste faststéllas med
hansyn till eventuella stérande element som ljuskapor eller ljusband, flaktar eller avvattningskanaler.

| det féljande beskrivs de enskilda montagestegen for systemvarianten Ost-vast. Har hanvisas il
montagevarianten (MV) for de olika utférandemoéjligheterna resp. systemvarianterna Syd och Fjaril. Utfor

montage stegen i tur och ordning.

5.1 Installation av substratskivor och montage av stodkomponenter

Lagga ut substratskivor

Placera och fasta modulstod

Andringar férbehalles. Bilderna ar exempel och kan avvika fran originalen.
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Definiera en startpunkt och mat upp hela den férsta
substratskivan.

Lagg ut féljande substratskivor (hela/halva) enligt
planeringsunderlaget.

Var uppmarksam pa substratskivornas
Overlappning.

Innan substratskivorna laggs ut forutsatts att det
finns ett lampligt skyddsskikt av fiberduk pa taket.
Substratskivorna fungerar inte som fuktbevarande
och dranerande skikt. Om ett sadant behovs ska
det placeras under substratskivan.

Modulstéden (héga/djupa) ska placeras pa
substratskivorna enligt planeringsunderlagen.
Varje stdd ska fastas pa uppmarkta stallen med
hjalp av fyra (4) fastskruvar 6x80 mm.

Stdoden ska placeras (helt) i hornen pa
substratskivorna. | dessa hérn maste
substratskivorna (halvt) éverlappa.

Det géller att orientera sig horisontellt och vertikalt
mot substratskivans rutnat. Folj
planeringsunderlagen.



5.2 Montera och fasta skenor

Placering av C-skena Gront tak
Z

Ansluta C-skenan
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Placera skenan pa modulstéden. For det langa
halet i skenan 6ver bulten pa stodet. Fixera skenan
pa varenda modulstdéd med las-flansmutter M12.

Las-flansmuttern har en skruvsakring. Las-
flansmuttern ska ligga an fast mot skenbotten.
Ingen férspanning behdvs.

Varje sken del ska vila pa och fastas i minst tva
modulstod.

Nar modulstdéd och skenor har monterats ska
substratet laggas pa. Ballasten anpassas efter
substratet och substratvikien per m? avlases i
planeringsunderlaget.

Vid behov ska fler stenar placeras pa
substratskivorna som ballast.
Montagesystemets stabilitet kan garanteras forst
nar en tillracklig mangd ballast/substrat har
placerats ut.

Folj olycksfallsforeskrifterna nar du sagar i skenan.
Endast las-flansmutter M12 far anvandas for att
fasta skenan pa stoden.

Foga samman sken-andarna. Lagg
skenforbindningen i mitten och anslut till skenan
med de medfdljande fastskruvarna. Kopplingen och
antalet skruvar bestdms av skenan (MV 1.1).
Maximal skenldngd utan avbrott 13 m, darefter
bygger man in expansionsfogar eller flytande lager
(MV 1.3).

Atdragningsmoment flansmutter 50 Nm.

Folj foreskrifterna for forebyggande av olycka (UVV)
vid kapsagning.



5.3 Modulmontage

Modulriktning och fixering

Platsbehov for mellan- och andklammor

13 mm 12 mm

Placera solcellsmodulen pa hogkant pa
montageskenan och fast den. Andklammor
anvands i borjan och slutet av en modul-rad,
medan mellanklammor anvands mellan
modulerna.

- NOTICE

Modulspalten vid nocken ska vara minst 50 mm.

For in mellan- resp. andklammorna uppifran in i
skenkamrarna. Vrid sen pa skenmuttern i skenan
och skjut pa modulklammor pa modulramen.

NOTICE
Montage kontaktbleck, se MV 2.2

Montaget av andklammor kan goras sa att
kldammorna ligger jamt med skenandan.

Skjut in modulen helt till skenmuttern pa
mellankldmmorna.

| NOTICE
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Atdragningsmoment mellanklammor 10 Nm
Atdragningsmoment andklammor 8 Nm



5.4 Montagevarianter

MV 1 Skenforbindning

MV 1.1 Montage skenférbindning C-skenor

4 skruvar

MV 1.2 Montage skenférbindningssats C47 S
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Skenforbindning:

C-skena 38 och 47 (vanster):
Forbinds till angransande sken-andar med vardera
en skruv och flansmutter.

C-skena 71 (hoger):
Forbinds till angransande sken-andar med vardera
tva skruvar, underlaggsbrickor och flansmuttrar.

Atdragningsmoment flansmutter 50 Nm.

Skjut in skenforbindningssatsen (1) till halften i
skenan som ska forbindas (2) och fixera dar med
vardera en borrskruv pa bada sidor med ca 20 mm
till skenandan. Skjut sen pa den andra skenan helt
pa kopplingssatsen, sa bada sken-andarna gar
ihop (3), och skruvas fast enligt tidigare
beskrivning. Maximal skenlangd utan avbrott 13 m,
darefter bygger man in dkta expansionsfogar eller
flytande lager.

Folj féreskrifter for forebyggande av olycka vid
kapsagning

Lagg sken-andarna pa spalten. Lagg pa
skenforbindningen och anslut till skenan pa den
fasta och l6sa sidan. Anvand de medféljande
fastskruvarna. P& den fasta sidan ska skruvarna
dras fast ordentligt. Pa den lésa sidan ar skruvarna
réda och ska lossas igen efter atdragning (ca ett /2
varv). Maximal skenlangd med flytande lager 40 m,
darefter bygger man in dkta expansionsfogar.

Atdragningsmoment flansmutter pa fasta sidan 50
Nm.

Avstand till angransande sken-andar:

- C-skena 38 och 47: 20 mm

- C-skena 71: 40-50 mm

Montera aldrig in flytande lager under en modul.

10



MV 2 Jordning

MV 2.1 Montage jordanslutningssats Jordkabel (& enligt nationella krav):
. Demontera jordanslutningssatsen och ta bort
V_arlapt kldmbrickan. Skjut in genom det avlanga halet pa
Litztrad C-skenan underifran. Skjut jordledaren (2) genom

Oppningen (lampligt fér & 6—10 mm) och fast
komponenten mot sken-botten med flansmuttern.
Jordkabel (& enligt nationella krav):

Strippa jordkabeln (t.ex. litztrad) och skjut den
genom 6ppningen. LAmna kvar klambrickan (1).
Fast mot sken-botten med flansmuttern.

~ NOT,

Atdragningsmoment jordledare 20 Nm resp.
jordkabel 10 Nm

Via jordanslutningssatsen ansluts montagesystemet
till potentialutjamningen.

Folj gallande standarder och riktlinjer, t.ex.
askskyddsstandarden.

MV 2.2 Montage kontaktbleck Skjut pa kontaktblecket pa skjutfliken éver den

lodrata bryggan pa mellanklamman, fram till
skruven.

Montaget av mellankldmman med fastsatt
kontaktbleck sker enligt tidigare beskrivning i kapitel
5.3.

Skar till hal-bandet. Placera hal-bandet éver skaran
pa sidan av modulskenan. Satt
befastningsskruvarna i skaran och fixera. Montera
hal-bandet mellan tva héga och tva djupa
modulstdd

Hal-bandet i aluminium férbinder de separat
modulraderna for potentialutjamningen.

Folj gallande standarder och riktlinjer, t.ex.
askskyddsstandarden.
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Mv3
Modulriktning Syd

Mv4
Modulriktning Fjaril (6st-vast)

Andringar férbehalles. Bilderna ar exempel och kan avvika fran originalen.
V4.2 — Maj 2023/TP,
Copyright novotegra GmbH

Folj planeringsunderlagen for korrekt placering
och fixering av komponenter. Ytterligare
montagesteg, se variant Ost-vast.

F&lj planeringsunderlagen for korrekt placering
och fixering av komponenter. Ytterligare
montagesteg, se variant Ost-vast.
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6 Garanti/produktansvar (och undantag)

Foérutom de ovan ndmnda foreskrifterna och sakerhetsanvisningarna ska ocksa gallande foreskrifter och
regler inom tekniken foljas av den fackman som gor installationen.

Installatéren ar ansvarig for dimensioneringen av montagesystemet novotegra.

Installatéren ar ansvarig for foérbindelsen av granssnitten mellan montagesystemet och byggnaden. Detta
omfattar dven tatheten i byggnadsskalet.

Vid platta tak ska kundens installator ansvara for bedémningen av takets tathet avseende material pa
tatningsfolie, bestandighet, aldrande, motstandsférmaga mot andra material, allmantillstand for
taktatningen, krav pa ett skyddsskikt mellan taktatningen och montagesystemet. Nodvandiga atgarder resp.
forberedelser for skydd av taktatningen vid montage av underkonstruktionen till en solcellsanlaggning ska
ombesodrjas av installatéren, ev. med hjalp av en fackman. novotegra GmbH tar inget ansvar for felaktiga
och otillrackliga atgarder eller forberedelser for skydd av taktatningen!

Kontrollen av de friktionsvarden som anvands vid berakningen, for verifiering av glidstabilitet hos
solcellsanlaggningar pa platta tak, ska ombesdérjas av kundens installator. Friktionsvarden framtagna av
kunden kan man ta hansyn till genom att man matar in dem i planeringsverktyget Solar-Planit. novotegra
GmbH tar inte ansvar for riktigheten av de antagna vardena och ansvarar inte for skador som uppstar pa
grund av anvandning av oriktiga varden.

Riktlinjerna fran tillverkarna av moduler, kablar och véxelriktare maste man beakta. Vid motsagelser till
denna montageanvisning ska ni ovillkorligen innan montaget av novotegra montagesystemet konsultera
novotegra GmbH-férsaljningsteam — eller om det ror sig om komponenter som inte levererats fran
novotegra GmbH — respektive tillverkare.

Nar vara saljare tar fram offerter till novotegra ar de lokala forutsattningarna inte alltid kanda, vilket medfér
att de offererade kvantiteterna kan komma att &ndras under installationen. Dessa andringar galler oftast
antalet fastsattningsdetaljer i byggnadens ytterskal (t.ex. takkrokar). | dessa fall ska de extra komponenter
som kravs enligt dimensioneringen ovillkorligen installeras.

novotegra GmbH ansvarar inte for felaktigt eller ofullstandigt ifyllda dataregistreringsformular. Felfria och
fullstandigt ifyllda dataregistreringsformular ar en férutsattning for en korrekt dimensionering.

Uppgifter i montageanvisningen, garantivillkoren och ansvarsfriskrivningen ska beaktas.
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