Platt tak | Ost-vastsystem Il Langsida @

Klamsystem pa modulernas ldnga ramsida for maximala belastningar

DINA FORDELAR

= Maximalt utnyttjande av takytan och jamnt fordelad elproduktion

= Effektivt utnyttjande av utrymmet tack vare 10° modullutning och « Kldmma modulen i det optimala omradet pa
liggande installation den langa ramsidan for maximal vind- och
= Korsanslutningar vid modulfaltets kanter for hdg stabilitet snobelastning, sarskilt med stora moduler

« Lag logistisk anstrangning och optimal
hantering tack vare korta komponenter
« Enkel och snabb installation tack vare hog
= Manga tillvalskomponenter, t.ex. kabelkanaler, ballasttrag och grad av prefabricering och verktygsfritt
ballastutkragningar klicksystem
« Aerodynamik testad i vindtunnel

Klick-mekanism for verktygsfri montage Systemkant med andklamma, basfot och L-profil Grundskena med klickmonterade modulstod



Bild

Benamning

Grundskena ost-vast
= Modulstod kan klickas in utan verktyg

= Skenor monteras utan verktyg.

Ost-Vast skenfdrbindelse
= forbindelse av tva ost-vast grundskenor

= med integrerade (férmonterade) basfotter

Avslutningsskena
= till avslutning i systemkant

= med integrerad (fdrmonterad) basfot

Modulstdd 10° langsida
= kan klickas in i baselement utan verktyg

= med integrerad hallare for kabelkanal och monteringsset
for optimerare

L-profil for lastoverforing
= ansluten till basfotterna i modulfaltens kant

= montering av extra L-profil endast i varannan rad i
modulfalten
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Modulfaste-Set E
= Endast en klamma for modulramar 30-42 mm

= |_4tt att installera tack vare forborrat hal i basfot/stod

Kabelkanal med utrymme for kablar och
kontakter

Montering av L-profil p4 basfoten

Montagevideo
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Plattak lll: enskild artikel

Grundskena Ost-vast
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Grundskena for platt tak system |1l Ost-Vist fér mitt och dndskensatser. Kompitabel for modulbredd 995-1070mm eller modulbredd 1071-1145mm.

Art.-Nr. Bendmning aimm bimm cimm material
03-001536 Grundskena 6st-vast 690mm 150 40 Alu / V2A / PE
03-001537 Grundskena 6st-vast 840mm 150 40 Alu / V2A / PE

Forbindelse-Set Ost/Vast
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Forbindelse-Set 6st-vast for platt tak system Il med integrerade basfotter som framre modulstdd i mitten av systemet.
Art.-Nr. Bendmning aimm bimm cimm material
03-001533 Férbindelse-Set Ost/Vast 1940mm 147 101 Alu/V2A /PP
Avslutnings-Set
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Avslutnings-set till platt tak system Il med integrerad basfot som stdd for den framre modulen vid systemkanterna.
Item no. Designation ainmm binmm cinmm Material
03-001532 Avslutnings-Set 970mm 147 101 Alu/V2A /PP
Modulstod
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Bakre modulstdd for platt tak system Ill, for att klicka i grundskena och fér anslutning av tvarbalk eller modulstodkabelkanal.

Art.-Nr. Bendmning aimm bimm cimm material

03-001550 Modulstdd 10° 289 60 Alu




Plattak lll: enskild artikel

L-Profil

[
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L-Profil fér lastfordelning, fast vid platt tak IlI-Avslutnings-Set.

Art.-Nr. Benamning aimm bimm cimm material
03-001680 L-Profil 20x20x1,5 2,00m 20 20 Alu
03-001530 L-Profil 20x20x1,5 2,40m 20 20 Alu

Montering langsida
L a | Il b Il
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Andkldmma for fastsattning av moduler pa karmens langsida. Spannskruv utvindig sexkant SW 8, helt férmonterad.

Art.-Nr. Benamning aimm bimm cimm material
03-000396 Monteringsuppsattning E 30 - 42 52 14 30-42 Alu/V2A
03-000397 Monteringsuppsattning E 43 - 52 52 14 43-52 Alu/V2A

Optimering av monteringsuppsattning FR
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For fastsattning av en moduloptimerare pa plattakstdden (plattak II, plattak IIl).

Art.-Nr. Bendmning aimm bimm cimm material

03-000337 Optimering av monteringsuppsattning FR Alu/V2A
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Plattak Ill: Tillval

Ballasttrag
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Ballasttrag for platt tak system Il for upphangning i anslutnings- eller avslutningsset och for saker laggning av storformatsballast.

Art.-Nr. Bendmning aimm bimm cimm material
03-001681 Ballasttrag 530mm 151 63 120 Alu / PE

Ballasbom
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Ballasttrag for platt tak system Il for forflyttning av ballast till systemets kanter. Anvandbar langd 500mm och 1000mm.

Art.-Nr. Benamning aimm bimm cimm material
03-001541 Ballasbom 650mm 155 120 47 Alu / PE
03-001542 Ballasbom 1150mm 155 120 47 Alu /PE

Kabelkanal
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Kabelkanal for platt tak system Il fér infastning i grundskena och dragning av kablarna i lAngdriktningen eller for infastning i modulstéden for att ldgga kablar-

na i tvarriktningen.

Art.-Nr. Benamning aimm bimm cimm material
03-001569 Kabelkanal grundskena 1250mm 73 28 33 Alu
03-001544 Kabelkanal modulstéd 2,00m 73 28 33 Alu
03-001686 Kabelkanal modulstéd 2,40m 73 28 33 Alu

Lock kabelkanal
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Lock for kabelkanaler i platt tak system Ill for att skydda kablarna fran UV-stralning och vader.

Art.-Nr. Bendmning aimm bimm cimm material

03-001591 Lock kabelkanal 1250mm e 16 Alu




Extra stod

Extra stod for platt tak system Il for att 6ka belastningsomradet

Art.-Nr. Benamning

aimm

bimm

cimm

material

03-001632 Extra stéd 180x150mm

180

150

55

PP



