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1 Anvisningar

Efterféljande anvisningar &r allmant giltiga for att forsta vart montagesystem novotegra och hur man
anvander det pa réatt satt, oberoende av respektive taktyp och montagesystemtyp.

Sakerhetsanvisningar

Montagearbeten far bara utféras av kunnig och utbildad personal. Under arbetet ska man béara
skyddsklader enligt géllande nationella foreskrifter och riktlinjer.

Montaget maste utféras av minst tva personer, for att vid ett olycksfall kunna fa hjalp.

Alla relevanta nationella, arbetsskyddsbestammelser pa platsen, foreskrifter om forebyggande av
olycksfall, normer, byggbestammelser och miljobestammelser liksom ocksa alla foreskrifter fran
branschorganisationerna, ska féljas.

Det nationella foreskrifterna om arbeten pa hog hojd / pa tak ska foljas.

Vid de elektriska arbetena ska man félja de nationella normerna och riktlinjerna och de normer och riktlinjer
som géller lokalt pa platsen och man ska ocksa félja sakerhetsforeskrifterna for elektriska arbeten.

Jordning och potentialutjamning fér montagesystemet ska utféras enligt nationella normer och riktlinjer som
galler och de som galler lokalt pa platsen.

Indelning i riskklasser

For att gora anvandare uppmarksam pa mojliga risksituationer, anvands riskklasser enligt ANSI Z 535.

Riskklasserna beskriver risken om man inte beaktar sékerhetsanvisningarna.

Varningssymbol med signalord Riskklasser enligt ANSI Z 535
FARA! Betecknar en omedelbart hotande fara. Om

A DANGE R informationen inte foljs, blir foljden dodsfall eller mycket

allvarliga kroppsskador.

VARNING! Betecknar en mgjlig hotande fara. Om

A WARNI N informationen inte foljs, kan féljden bli dodsfall eller mycket

; _ allvarliga kroppsskador.

FORSIKTIGHET! Betecknar en mdjlig hotande fara. Om

‘. t' informationen inte foljs, kan foljden bli latta eller obetydliga
au Ion personskador.
ANVISNING! Betecknar en mgjlig skadlig situation. Om den
NO ; ICE inte undviks, kan maskinen eller ngot i dess omgivning

skadas.

Allmé&nna anvisningar
Forsandelsen ska kontrolleras mot féljesedeln, sa att allt ar med.

novotegra GmbH Overtar inga kostnader eller ansvar for eventuella efterleveranser per express, nar man
forst vid montaget upptéacker att material saknas.

Eftersom vara montagesystem standigt vidareutvecklas, kan montageforlopp och komponenter dndras.
Kontrollera darfor innan montaget den aktuella utgdvan av montageanvisningen pa var hemsida. Aktuell
version sander vi garna till er pa forfragan.

Montagesystemet ar lampligt for fastsattning av PV-moduler med marknadsmassigt vanliga matt.
Ytterligare detaljer finns beskrivet i kapitel 3.

Man ska kontrollera om montagesystemet ar anvandbart fér den taktackning eller takkonstruktion som ar
pa det tak som ska bearbetas.
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Taktackning, takkonstruktion och fasad maste klara av barforméaga, barstruktur och bevarandestatus enligt
kraven frAn montagesystemet.

Krav p& materialet till takkonstruktion, taktéackning och fasad:

Trakomponenter (takbjélkar/pelare) i minst hallfasthetsklass C24: ingen svampangrepp eller rta. OSB med
material av OSB-kvalitet 3.

Stalpannor for montering av hangskruvar &r uteslutande av materialkvalitet S235.
Draghallfasthet Rm, min profilplat: Stal 360 N/mm2; Aluminium 195 N/mm?
Véggmaterial: Betong, tegel eller kalksandsten i full- eller halblocksutférande.

Takets barformaga / takkonstruktion (sparrar/takasar, profilplat, betongplattor, antal fasten plattak, etc.)
resp. fasaden (vaggmaterial) ska kontrolleras av anvandaren, eller lata kontrolleras.

Byggfysikalisk synpunkt angdende genomtrangning genom isolering (t.ex. kondensvatten) ska anvandaren
ta hansyn till.

Montageanvisningar

Komponenterna i montagesystemet novotegra tjanar uteslutande till fastséttning av PV-moduler. Beroende
pa byggnadens taktyp anvander man de darfor bestamda montagesystemkomponenterna.

Forutsattning for anvandning enligt bestdmmelserna av montagesystemet novotegra &r att man noga foljer
uppgifterna i denna anvisning om sékerhetsanvisningar och montage.

Om man inte foljer anvéandningen enligt bestémmelserna och inte foljer sékerhetsanvisningarna och
montageanvisningarna eller inte anvander tillhérande montagekomponenter utan anvander komponenter
av annan tillverkare, upphor garantin och tillverkarens ansvar att galla. Anvandaren ansvarar for skador
och foljdskador pa andra komponenter som PV-moduler eller pa byggnaden sjalv och for personskador.

Montoren méaste lasa montageanvisningen fore montaget. Vid avvikelser eller fragor ska man konsultera
tillverkaren. Ordningsfoljden vid montage i denna anvisning maste foljas.

Man ska se till att det finns ett exemplar av montageanvisningen i direkt narhet av arbetet pa byggplatsen.

Montageuppgifter (modulbelastning, fastsattning, klamomrade etc.) fran modultillverkaren ska beaktas och
foljas.

Man maste innan montaget statiskt beradkna montagesystemet med de belastningar som byggandet kan
utséatta det for, enligt nationella normer. Montagerelevanta uppgifter (t.ex. avstand mellan takkrokar,
skruvlangder, utkragningar och 6verhang eller avstand mellan grundskenor och nédvandig ballast), ska
man ta fram genom statiska berékningar med berékningsprogrammet Solar-Planit.

Den tillatna taklutningen for anvandning av montagesystemet enligt denna montageanvisning ar vid
takparallellt montage pa snedtaket O till 60 grader och vid stdende montage pa det platta taket O till 5
grader. Fasadanlaggningar ska monteras parallellt med fasaden.

Vid takparallellt montage med klamsystemet ska tvd modulbarskenor per modul monteras symmetriskt
under modulerna for jamn belastning av underkonstruktionen. Som alternativ kan man ocksa bygga med
takparallellt montage med inlaggningsskenor.

De angivna atdragningsmomenten ska hallas och kontrolleras stickprovsmassigt pa byggplatsen.

Anvisningar om statisk berakning

Montagesystemet maste principiellt statiskt beraknas for varje projekt individuellt, med
berédkningsprogrammet Solar-Planit. Undantaget ar fasadanlaggningar, dar berékningarna genomférs av
novotegra GmbH.
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Den statiska berakningen ger uteslutande resultat om barférmaga for montagesystemet novotegra och tar
ocksa hansyn till fastsattningen pa byggnaden (sparrar, takasar, profilplat, etc.). Lastfordelningen inom
byggnaden beréknas inte (kundberékning statik).

Barformagan for montagesystemkomponenterna tas fram baserat pa den planerade modulanordningen
och takangivelserna (dataregistrering av projektet). Avvikelser fran det planerade bygget kan leda till andra
resultat.

Lastantaganden (belastning och takindelning) foljer landsspecifikt uppgifterna for belastningsnormer i
Eurocode. Framtagandet av laster som kan belasta taket foljer SIA 261 i Schweiz.

Modulerna far vid snedtak inte monteras éver vindbrada, taknock eller takfot eller 6ver fasaden (6kad
vindbelastning). Modulerna far monteras vid taknocken maximailt till en tankt linje horisontellt med
nockteglet och vid vindskivan maximalt i samma plan. | omradet vid takfoten far modulerna p& grund av
belastningen maximalt g ut till &nden av taket.

Om byggnaden ligger i ett utsatt lage (vid vindbelastning, t.ex. vid en brant) eller vid snéanhopning (t.ex.
vid en vindskupa, fanggaller eller takkonstruktioner som takfonster etc.) ska man ta hansyn till uppgifterna
om belastningsnormer Eurocode resp. SIA 261 (Schweiz) och ta ansvar for detta. Berékningsprogrammet
tar inte hansyn till dessa fall.

Den statiska berékningen av montagesystemet ar baserad pa symmetrisk lagring av modulerna pa
montgeskenorna p& modulernas langdsida (takparallellt klamsystem), resp. pa stodbalkar (uppstagning) for
jAmn belastning i underkontruktionen. Vid inlaggningssystemet beraknas en jamn lastinledning med en
korsande skenforbindning.

Resultaten som man far fram av berakningsprogrammet som avstand mellan fastsattningarna (t.ex.
takkrokar, skruvstiftset, falsklammor etc.), skenlangder antal fastsattningar (t.ex. direktfastsattning pa
profilplaten), utkragningar (t.ex. éverskjutande skenor eller takkrokar) eller avstand mellan grundskenorna
och antal fastsattningar (t.ex. skenskarvar), samt andra anvisningar vid berakningen, maste man ta hansyn
till.

novotegra &r testat och certifierat av TUV Rheinland:

Type Approved

Regular
Production
Surveillance

i ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111238850
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2 Underhall montagesystem

Kontrollera montagesystemet i samband med underhall av anlaggningen avseende stabilitet och funktion,
med regelbundna intervaller.

Forutom visuell kontroll av komponenterna rekommenderar vi en stickprovsmassig kontroll av
forbindelserna och att ballasteringen ar saker och i korrekt lage p& grundskenorna och ballasttragen.

Demontering av maskinen sker p4 motsvarande satt som montering av maskinen, men i omvand ordning.

Underhallsarbetena bor utféras av en specialistfirma, som har erfarenhet av elektriska anlaggningar och
arbeten med montagesystem.

3 novotegra for tegeltak

Innehallet i denna montageanvisning beskriver uppbyggnad av underkonstruktionen pa tak belagda med
taktegel, betongpannor eller baversvanstak. Montagesystemet som ska anvandas medger maximalt tillaten
modulbredd pa& 1,34 m.

Pa samma satt kan montagestegen ocksa utféras vid uppbyggnad av skiffertak. Visserligen behover man i
omradet vid takfonster takkrokar och ytterligare tackhuvar resp. blyinkladning for att undvika att vatten
tranger in. Ta kontakt med oss i Vorfeld om ett sddant montage, sa kan vi hjalpa er.
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4 Systemkomponenter, verktyg och arbetsmaskiner

4.1 Vad som behovs vid montage

Klamsystem

Avbildning Verktyg Komponent* Produktgrupp

Takkrok ZD 30 N35 horisontell
Material: Aluminium Takfaste
Verktyg: Hylsnyckel SW 13

Fastskruv takkrok
Material: Forzinkat eller rostfritt stal Takfaste
Verktyg: Bit torx TX 40 resp. 25

C-N-skena

Material: Aluminium Profil-skenor

Skenfdérbindningsset C-N 37 S
Material: Aluminium och rostfritt stal Skenforbindning
Verktyg: Hylsnyckel SW 8

Mellanklamma set C

Material: Aluminium,
aluminiumgjutgods och rostfritt stal
Verktyg: Hylsnyckel SW 8

Modulfaste

Andklamma set C

Material: Aluminium,
aluminiumgjutgods och rostfritt stal
Verktyg: Hylsnyckel SW 8

Modulfaste

Modulglidskyddsset

Material: Rostfritt stal Avsakring

Kantanslag-set ES
Material: Aluminium och rostfritt stal Avsakring
Verktyg: Bit torx TX 30
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Inlaggningssystem

Avbildning Verktyg Komponent* Produktgrupp

Takkrok ZD 533
Material: Aluminium-gjutgods Takféaste
Verktyg: Hylsnyckel SW 13

Fastskruv takkrok
Material: Forzinkat eller rostfritt stal Takfaste
Verktyg: Bit torx TX 40 resp. 25

N-skena

Material: Aluminium Profil-skenor

Skenférbindningsset N
Material: Aluminium och rostfritt stal Skenforbindning
Verktyg: Hylsnyckel SW 8

llaggsskena

Material: Aluminium Proil-skenor

Skenfdérbindningsset ES
Material: Aluminium och rostfritt stal Skenforbindning
Verktyg: Hylsnyckel SW 3

Korsande skenforbindningsset N ES
material: Aluminium och rostfritt stal Skenforbindning
Verktyg: Hylsnyckel SW 13

Kantanslag-set ES
Material: Aluminium och rostfritt stal Avsakring
Verktyg: Bit torx TX 30

* Komponenterna varierar beroende pa kraven pa taket, de statiska berakningarna resp. komponenturvalet
och kan darfor avvika fran ovanstaende bilder.

Avbildning Arbetsapparat Anvandning for verktyg Insats

ﬂ . Bit torx resp. AW-drivenhet Komponentfastsattning
Batteriskruvdragare Hylsnyckel SW 8 klammontage
Momentnyckel till . .

/ minst 50 Nm Specialhylsa SW 18 djup Skenmontage
Momentnyckel till N

/ minst 12 Nm Hylsnyckel SW 8 Klammontage

g Kapsag Skensnitt

k Vinkelslip Tegelbearbetning

. Demontagebygel ZD
) l | Demonteringsverktyg --- 30 N35
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4.2 Montagesystemkomponenter — Montagevarianter

Avbildning

[ 1]

-
v,-ilr.){
-
]

i T

¥ [t

Avbildning

Verktyg

Verktyg

Klamsystem

Komponent**

Takkrok ZD 544
Material: Aluminium-gjutgods
Verktyg: Hylsnyckel SW 13

Baversvans-takkrok rostfritt stal
Material: Rostfritt stal och forzinkat
stal

Verktyg: AW30-drivenhet

L-adapterset N-skena C-form takkrok

Material: Aluminium och rostfritt stal
Verktyg: Insex SW 6, hylsa SW 13,
hylsa SW 15

Inldggningssystem

Komponent**

Takkrok ZD 30 N35 vertikal
Material: Aluminium
Verktyg: Hylsnyckel SW 13

Stodskena ES
Material: Aluminium

llaggsskena plus
Material: Aluminium

EPDM-T-del ES
Material: EPDM

Hallarset snostopp ES
Material: Aluminium och rostfritt stal
Verktyg: Hylsnyckel SW 8

Snostopp ES 20 x 5 Alu-ror
Material: Aluminium

Kantanslagset ES plus
Material: Aluminium och rostfritt stal
Verktyg: Bit torx TX 30

Produktgrupp

Takfaste

Takfaste

Artiklar som option

Produktgrupp

Takfaste

Profil-skenor

Profil-skenor

Modulfaste

Artiklar som option

Profil-skenor

Skendvertackning

** Erforderliga komponenter beroende p& uppbyggnaden av underkonstruktionen (t.ex. korsande
skenforbindning) eller modulanordning (t.ex. modultvérmontage).
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4.3 Montagesystemkomponenter — option

Avbildning Verktyg

N

Komponent***

Underlaggsplatta takkrok
Material: PE

Tacklock C-N skena

Lock C-skena 2 000 mm
Material: Aluminium

Fastningsset C M8 med bricka

Tacklock N-skena
Material: PA

Kabelsamlare N-skena PA 4 kabel
material: PA

Buntband-clips och profilflans

Kabel-clips d = 10 mm

Kontaktbleck mellanklamma

Produktgrupp

Artiklar som option

Skendvertackning

Sakring och
skendévertackning

Tillbehor och artiklar
som option

Skendvertackning

Kabelsékring

Kabelsakring

Kabelsakring

Tillbehor och artiklar
som option

** Montagesystemkomponenterna som kan fas som option t.ex. fér den optiska utvarderingen av
anlaggningen, kabeldragning eller montagesystemjordning.
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5 Montage av underkonstruktionen

Innan montaget maste modulfiltet matas in pa taket och positionen for fastsattningarna (t.ex. takkrokar,
skruvstiftset, falsklammor, etc.) maste fastslaggas med hansyn till de statiska berzakningarna.

| det foljande beskrivs de enskilda montagestegen for modulhdgkantsmontage i inlaggningssystem och
klamsystem. De olika montagevarianterna (MV) befinner sig i slutet av respektive montagel6sning.

5.1 Takkrokmontage klamsystem

Frilagga sparrar

Frilaggning av sparrar genom att ta bort tegel.
. I For att utfora arbetena maste man bygga upp en
byggnadsstallning enligt givha uppgifter.

Grundprofil positionera och fixera Fastsattning av grundprofilen p& sparrar med

traskruvar. Skruvlangden bestams av

takets uppbyggnad och tas fram med
berakningsprogrammet. Traskruvarna skruvas i,
utan férborrning, med storsta mojliga avstand
mellan skruvarna, men sd att man haller
kantavstand till sparrarna.

Om man inte tog hansyn till strélékten i
berakningsprogrammet, sa ska man lagga under
grundprofilen till takkrokarna pa bada sidor om
strolaktena med sparrarnas bredd.

For baversvanstaktackning ska man folja
anvisningarna i montagevarianter klamsystem (MV
2).

A WARNING

Variant Variant takkrok 544 Kantavstand:

baversvanstegel Skruvd =6 mm = R =18 mm
Skruvd =8 mm 2> R =24 mm

NOTICE

Traskruvarna som anvands i systemet ar
byggnadsmassigt godkéanda. Anvénder man egna
eller inte likvardiga traskruvar, stammer inte
systemstatiken.
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Hanga in bygel

Bygeln till takkroken uppe pa grundprofilen hanger
man in och riktar pa grundprofilen sa att bygeln kan
placeras i vagdalen pa det undre takteglet.

Klicka in bygel

Tryck ner bygeln tills att ett tydligt klick hors, som
visar att takkroken har hakat in i grundprofilen
korrekt. En extra fastskruvning pa detta stalle ar
inte nédvandigt.

Gor urtag pa takteglet

Markera tacktegen och eventuellt undre teglet déar
takkroken kommer ut.

Gor urtaget pa falstegel och betongpannor pa
stéllet dar takkroken kommer ut, férsiktigt med en
vinkelslip.

Beakta UVV (Foreskrifter om férebyggande av
olycksfall), undvik sakskador!

10
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Hall spalten

5.2 Skenmontage Klamsystem

Montera skena

Forbinda skenor

=

Andringar férbehalles. Bilderna &r exempel och kan avvika frdn originalen.
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Det minsta avstandet mellan det undre teglet och
barbygeln méaste hallas.

Om avstandet till teglet inte kan hallas, maste extra
underlaggsplattor (option) anvandas. For
baversvanstak ska man forfara enligt MV 2
(Montagevariant — Klamsystem).

Haller man inte avstandet kan det undre teglet
skadas under belastning.

Lagg C-N-skenan vid omradet for det ovala halet
pa takkroken (1). Vrid skruvhuvudet 90° tills att T-
sparskruven ar forankrad i sparet (2). Rikta skenan
(3) sa att ojamnheter pa taket utjamnas och
rafflorna griper in i varandra. Dra sen at. Anslutning
av takkroken ar ocksa mojligt pa skenférbindningen
i fogomréadet.

Atdragningsmoment mutter T-sparskruv 25 Nm. L&t
skenan sticka ut éver takkrokens fastflans.

Skjut in kopplingen (1) till halften i skenan som ska
forbindas (2) och fixera dar med en borrskruv in i
borrannan pa sidan. Skjut sen den andra skenan
helt pa kopplingssetet, sa att bagge skenandarna
stéter samman (3) och skruvas fast med en
borrskruv. Maximal skenlangd utan avbrott 13 m,
darefter bygger man in utvidgningsfogar.

Vid kapsagning ska man beakta foreskrifter om
forebyggande av olycksfall UVV.

11



5.3 Modulmontage Klamsystem

Modulsakring

Innan modulmontaget gérs, ska glidskyddet
monteras Over den undre skenanlaggningen i
ramhalen (MV 4). For att underlatta modulmontaget
rekommenderar vi att ni anvander glidskydd till alla
moduler.

Modulklamning

Sen faster man modulerna med slut- och
mellanklammor pa skenorna.

For in mellan- resp. andklammorna uppifran in i
skenkamrarna. Vrid sen p& skenmuttern i skenan
och skjut p& modulklammor p& modulramen.

NOTICE

Montage kontaktplat se MV 4

Platsbehov mellan- och andklammor

13 mm 12 mm Montaget av andklammor kan géras sa att
klammorna ligger jamt med skenéndan.

Skjut in modulen helt till skenmuttern pa
mellanklammorna.

Atdragningsmoment mellanklammor 10 Nm
Atdragningsmoment andklammor 8 Nm

12
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5.4 Montagevarianter klamsystem

MV 2 Baversvanstak
MV 2.1 Montera baversvansplat

Ta fram positionen for plattegel. Ersatta tegel med
baversvansplat — Platkanterna befinner sig under
intilliggande tegel — fixera med skruvar och klistra
sen skumplastkil.

Klistra p& skumplastkil bara pé torra, dammfria och
fettfria ytor

MV 2.2 Positionera baversvanstakkrokar Rikta in takkrokarna mitt pa sparrarna (1). Hall
tillatna avstand mellan skruvar och sparrkanten.
Placera inte skruvar eller upplaggningspunkt pa
stéllen dar det finns en fog (2). Skruva in traskruvar
utan att forborra.

Takkrokarna ar inte tillatna att
ga pa eller som sakerhetsfastgoringspunkt
pa taket.

Kantavstand:
Skruvd =6 mm - R =18 mm
Skruvd =8 mm 2> R =24 mm

MV 2.3 Montera L-adapter
Variant
Fallsken-montage Fixera vinkeln i takkrokens avlanga hal. Jamna ut
ojamnheter pa taket genom olika positionering av
vinklen. Montera vinkeln vriden 90° vid
horisontalskenmontage.

Atdragningsmoment forsénkta skruvar 40 Nm

Placera sparmuttrar i sparet p4 C-N-skenan (1+2).
Rikta skenan s& att ojamnheter i taket jamnas ut
(3) och rafflorna griper in i varandra. Dra sen at.

Skenandarna maste alltid sticka ut pa sidan éver
- \ takkrokens fastflans
2 L $ Modulfastsattning sker som beskrivs i

’ i \ modulmontage klamsystem resp. modulmontage
inlaggningssystem

(1

Atdragningsmoment sexkantskruv 20 Nm
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MV 3 Modulglidskydd hégkant med
ladram

ruv

ksida

Mutter M dulram

MV 4 Montage kontaktplat

Andringar férbehalles. Bilderna &r exempel och kan avvika frdn originalen.
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Skjut muttern éver skruven och skruva in
tunnplatskruven i modulramen, utan att férborra.

unnplatskruven far inte dras at for hart.

Skjut pa kontaktplaten pa skjutfliken Gver den
lodrata bryggan pa mellanklamman, fram till
skruven.

Montaget av mellanklamman med pasatt
kontaktplat sker som det tidigare beskrevs i kapitel
5.3.
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5.5 Takkrokmontage Inlaggningssystem

Frilagga sparrar

Frilaggning av sparrar genom att ta bort tegel.

For att utfora arbetena maste man bygga upp en
byggnadsstallning enligt givha uppgifter.

Positionera takkrokar

Variant
Takkrok ZD 30 N35 Takkroken laggs in sa att bygeln ligger i takteglets
vagdal.
Markera tacktegen och eventuellt undre teglet dar
takkroken kommer ut. Om avstandet till teglet inte
kan hallas, maste extra underlaggsplattor (option)
anvandas eller s maste man anvanda takkrok zZD
30 N35 resp. takkrok ZD 633. For baversvanstak
ska man forfara enligt MV 2 (Montagevariant —
Klamsystem).

Falstegel / betongpannor
Gor urtaget pa stallet dar takkroken kommer ut,
forsiktigt med en vinkelslip.

Beakta UVV (Foreskrifter om férebyggande av
olycksfall), undvik sakskador!

Hall spalten

Det minsta avstandet mellan det undre teglet och
barbygeln maste hallas. Passa in takkrokarna mitt
pa sparrarna.

NOTICE
Haller man inte avstandet kan det undre teglet
skadas under belastning.

15
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Fasta takkrokar Fastsattning av takkrokar p& sparrar med
traskruvar. Skruvlangden bestams av

takets uppbyggnad och tas fram med
berakningsprogrammet. Traskruvarna skruvas i,
utan forborrning, med storsta mojliga avstand
mellan skruvarna, men sa att man haller
kantavstand till sparrarna. Om man inte tog hansyn
till strolakten i berdkningsprogrammet, s& ska man
lagga under grundprofilen till takkrokarna pa bada
sidor om strélaktena med sparrarnas bredd.

Kantavstand:
Skruvd =6 mm > R =18 mm
Skruvd =8 mm 2> R =24 mm

Traskruvarna som anvands i systemet ar
byggnadsmassigt godkénda. Anvander man egna
eller inte likvardiga traskruvar, stammer inte
systemstatiken.

5.6 Skenmontage Inlaggningssystem

Montera skena

Lagg N-skenan vid omradet for det ovala halet pa
takkroken (1). Vrid skruvhuvudet 90° tills att T-
sparskruven ar férankrad i sparet (2). Rikta skenan
(3) sa att ojamnheter pa taket utjamnas och
rafflorna griper in i varandra. Dra sen &t. Anslutning
av takkroken ar ocksa mojligt pa skenférbindningen
i fogomradet.

Atdragningsmoment mutter T-spérskruv 25 Nm. L&t
skenan sticka ut 6ver takkrokens fastflans.

Forbinda skenor

Skjut in kopplingen (1) till halften i skenan som ska
forbindas (2) och fixera dar med en borrskruv in i
borrannan pa sidan (Ca. 20 mm fran kanten). Skjut
sen den andra skenan helt p4 kopplingssetet, s&
att bagge skenandarna stoter samman (3) och
skruvas fast med en borrskruv (Ca. 20 mm frén
kanten). Maximal skenléangd utan avbrott 13 m,
darefter bygger man in utvidgningsfogar.

Vid kapsagning ska man beakta foreskrifter om
forebyggande av olycksfall UVV.

Samma forfarande nar man forbinder tva C-N-
skenor med resp. koppling.
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5.7 Modulmontage inlaggningssystem

Montage korsande skenférbindning ES For in korsande skenforbindningsset N ES uppifran
skensparet (1). Vrid muttern 90° (2) och skjut
komponenten mot ilaggsskenan (3), sa att
korsande skenforbindning laser sig med hallflansen

(4).
N 1\ NOTICE
Oppningsvidd 3 * Atdragningsmoment fastklammor M8 25 Nm
4 4 pd 2 Skenor balkavstand = Modullangd L + 12 mm
Oppningsvidd skenor = Modullangd L + 10 mm

Vid modultvarmontage ska man i stallet for
modullédngd anvanda modulbredden.

~=—  balkavstind = —i
Ramlésa moduler:
Skenor balkavstand = Modullangd L + 22 mm
Oppningsvidd skenor = Modullangd L + 20 mm
Position korsande skenférbindning ES

12 2 2 Vid den 6versta och understa ilaggsskenan till
modulféltet monteras korsande
skenférbindningsset N ES alltid p& insidan (1,2). Pa
den mittersta ilAggsskenan séatter man korsande
skenférbindningsseten omvéaxlande uppe och nere

3 3 pa hallflansen (3).

Langd modulfalt =
Skenor balkavstand x Antal modulfalt
+ Bredd ilaggsskena

Langd modulféalt

Skjut skenfoérbindning éver den monterade skenan
till mitten och dra fast det forsta gangstiftet. Skjut in
skenan som ska anslutas i kopplingen. - Spalt
mellan skenorna 10 mm. - Dra at den andra
gangstiftet. For montaget av ilaggsskena Plus ska
man beakta MV 1.

Montera inte kopplingen pé kragarmen over
fallskenan.
Spelfritt gangstift for [Angdutvidgning.
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Modulmontage inlaggningssystem

Montage kantanslag ES

Tacklock for
N-skena

Satt pa modul pa den ovre ilaggsskenan och skjut
den uppat (1). Satt darefter pa modul pa den undre
ilaggsskenan (2) och den nerat mot ilaggsskenan
(3). Montera féljande moduler enligt samma
princip. Spalten mellan modulerna maste vara
minst 3 mm.

Inmontering EPDM-T-stycken mellan modulerna
(4) vid modullutning < 10° eller som st6ldskydd

Montera kantanslag vid &nden av en modulrad pa
varje ilaggsskena med en platskruv i skruvkanalen.
Anvand passande kantanslag for ildggsskena Plus.
(MV 1.4)

Stéang till den 6vre och undre @nden av N-skenan
med técklock

Oppningen i kantanslaget maste frige
vattenavrinningen fran ilaggsskenan.

5.8 Montagevarianter Inlaggningssystem

MV 1 Stora snolaster

MV 1.1 Montage ilaggsskena Plus

Oppningsvidd

e—>

Balkavstan

Andringar férbehalles. Bilderna &r exempel och kan avvika frén originalen.
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Fast ilaggsskena Plus pa N-skenor med korsande
skenforbindningsset N ES ilaggsskena. For in
kopplingen ilaggsskena Plus till anslag och skjut
den andra skenan med avstandet 10 mm 6ver
skenforbindning.

Skenor balkavstand = Modullangd L + 22 mm
Oppningsvidd skenor = Modullangd L + 10 mm
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MV 1.2 Montage stédskena ES

100 — 200 mm

MV 1.4 Fast hallare och montera kantanslag

Andringar férbehalles. Bilderna &r exempel och kan avvika frdn originalen.
V4.2 — December 2021/TP, Copyright novotegra GmbH

Fast stddskena ES med korsande
skenfoérbindningsset C ES — stddskenorna
monteras parallellt till inlaggningsskenorna och i
dverlappningsomréadet pa C-N-skenan anordnar
man det forskjutet.

En 6,0 m lang stodskena ska fastas med minst 3
fastklammor ilaggsskena

Avstand aluminiumror till slutet av ilaggsskenan i
hornomradet max 100 mm avstand mellan réren
minst 100 och max 1000 mm.

Varje 800 mm langt rundror ska monteras med
minst 2 hallare med avstand pa 100 — 200 mm till
réranden.

Vid 6,0 m rundrér géller samma
montageanvisningar. Montageavstand for varje
hallare 500 — 600 mm.

w
Anordna férskjutet sndstopp ES 20 x 5
aluminiumror pa varje skenrad, dar man beaktar de
minimala och maximala avstanden.

Hallaren fastes med tva borrskruvar (1) pa
ilaggsskena Plus. Positionera rundrér i mitten och
fixera med pinnskruven (2).

Montera kantanslag vid &nden av en modulrad pa
varje ilaggsskena med en platskruv i skruvkanalen

@).

Nar rundror gar 6ver en skenfog, dra bara at en
pinnskruv

Oppningen i kantanslaget maste frige
vattenavrinningen fran ilaggsskenan.
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6 Garanti / produktansvar (-undantag)

Forutom de ovan namnda foreskrifterna och sékerhetsanvisningarna ska ocksa géllande foreskrifter och
regler inom tekniken féljas av den fackman som gor installationen.

Installatéren &r ansvarig for dimensioneringen av montagesystemet novotegra.

Installatéren &r ansvarig for férbindelsen av granssnitten mellan montagesystemet och byggnaden. Detta
innehaller ocksa tatheten av byggnadens ytterskal.

Vid plana tak ska kundens installatér ansvara for bedomningen av takets tathet avseende material pa
tatningsfolie, bestandighet, aldrande, motstandsférmaga mot andra material, allmantillstand for
taktatningen, krav pa ett skyddsskikt mellan taktatningen och montagesystemet. De nodvandiga atgarderna
resp. férberedelserna for skydd av taktatningen vid montaget av underkonstruktionen fér en PV-anlaggning
ska installatéren, ev. med hjalp av en fackman, ombesérja. novotegra GmbH tar inget ansvar for felaktiga
och otillrackliga atgarder eller forberedelser for skydd av taktatningen!

Kontrollen av de friktionsvarden som anvands vid berakningen, for intyget for glidskydd pa PV-
anlaggningar pa plana tak, ska kundens installatér ombesorja. Friktionsvarden framtagna av kunden kan
man ta hansyn till genom att man matar in dem i planeringsverktyget Solar-Planit. novotegra GmbH tar inte
ansvar for riktigheten av de antagna vardena och ansvarar inte for skador som uppstar pa grund av
anvandning av oriktiga varden.

Riktlinjerna fran tillverkarna av moduler, kablar och véaxelriktare maste man beakta. Vid motsagelser till
denna montageanvisning ska ni ovillkorligen innan montaget av novotegra montagesystemet konsultera
novotegra GmbH-forséljningsteam - eller om det ror sig om komponenter som inte levererats fran
novotegra GmbH - respektive tillverkare.

Vid framtagning av offerter till novotegra genom var forséljare, ar de lokala férutsattningarna inte alltid
bekanta, s& det kan bli andringar av de offererade stycktalen under installationen. Dessa andringar galler
oftast antalet fastsattningsdetaljer till byggnadens ytterskal (exempelvis takkrokar). | detta fal ska de extra
nddvéndiga komponeterna enligt dimensioneringen ovillkorligen installeras.

novotegra GmbH ansvarar inte for felaktigt eller ofullstandigt ifyllda dataregistreringsformulér. Felfria och
fullstandigt ifyllda dataregistreringsformular &r en férutséattning for en korrekt dimensionering.

Uppgifter i montageanvisningen, garantivillkoren och uppgifterna om avsdgande av ansvar, ska beaktas.
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