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Vagformad eternit och sandwichpaneler |
llaggssystem

[laggssystem med vertikala moduler
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Enkelt, stabilt och flexibelt BIINIA FORDELAR

= Systemovergripande komponenter

= C-skenan fungerar samtidigt som kabelkanal = kvalitetsutseende och snabb montering tack
= Vertikal och horisontell montering ar mojligt vare ildggssystemet
= |ldggsskena i anodiserat svart eller blank aluminium — beroende pa = Komplett férmonterade skruvstift med

modell centrerad lastfordelning

) = Stora spannvidder mojligt (C-skena 71-2 /
Produktvarianter C-skena 95-3)

" aven lan.wplllg fot sandwuih-.?ch tra?pefc-spla.]ttak = spanningsfri och flytande modulmontering
= Skruvstift for tra- och stalbjalkar tillgangliga
= Traskruvstift i M10 och M12 tillgéngliga

C-skena med olika spannvidd C-skena som kabelkanal Infastning av ildggsskena pa C-skena



novotegra | IlAggssystem

Bild Beteckning

y

[laggsskenor
1 = j svart och blankt for alla ramhojder

= spanningsfri och flytande modulmontering

Andstopp
o) = fargen matchar ilaggsskenan

= forhindrar att moduler glider ut
Anslutning av ildggsskena pa C-skena

C-skena

3) = finnsiolika tjocklekar och langder
= kan betradas under monteringen
Glidskydd /
4 ) = optiskt tilltalande skenavslutning /
= farganpassad till skenan

Kors kOpplI ng Expansionsskarv for ilaggsskena
5 ) = saker koppling tack vare kraft- och formstangning

= helt formonterad

Skruvstiftssats -~
6 ) = hogt belastningsbar via centrerad lastoverforing o i
= helt férmonterad

Montagevideo
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