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Vagformad eternit och sandwichpaneler |
Klamsystem

Klamsystem med horisontella moduler

Enkel monteringssystemteknik DINA FORDELAR

= Systemovergripande komponenter
= Montering av modul i horisontell lage mdjligt med ett korsande lager = Komplett férmonterade skruvstift med
av skenor centrerad lastfordelning

= 2 klammor for alla ramhojder i anodiserat svart eller blank aluminium ST e e A e A

) C-skena 95-3)
Produktvarianter

= dven lAmplig for sandwich- och trapetsplattak
= Skruvstift for tra- och stalbjalkar tillgéngliga
= Traskruvstift i M10 och M12 tillgéngliga

= C-skenan fungerar samtidigt som kabelkanal

= Losningar for tra- och stallakt

Centrerad lastoverforing i skruvstiftet Krysskenebeslag for C-skenor C-skena som kabelkanal



novotegra | Klamsystem

Bild Beteckning

Mellan- och andklammor
@ = j svart och blankt for alla ramhojder

= Enkel att montera tack vare lasfunktion

C-Schiene
= finns i olika tjocklekar och langder

= kan betradas under monteringen

Glidskyddssats
= vid tvarmontering som glidskyddsavslutning

= fOr optiskt tilltalande skenavslutning

Skruvstift
= hogt belastningsbar via centrerad lastoverforing

= helt formonterad
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Skruvstift komplett prefabricerat

Mellankldmma i C-skena 47

Monteringsvideo
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